L GENDA
SEGN CONVENTIONAL

4’1188‘6 Quote esterne in metri sl.m. - stato attuale
¢1058‘3_ Quote esterne di progetto in metri s.l.m.

0645 Quote pavimento gallerie di progetto in metri s.L.m.

- |Est = 1600355.78

410705 Quote soffitto gallerie di progetto in metri s..m.

Servizi vari di supporto al cantiere :

C - carburante  0/D - deposito oli/grassi e officing
S - spogliatoio M - mensa W - bagno

Co — compressore G — generatore

Limite bacino

Area in disponibilitd Turba Cava Romana Sri:

Limite concessione Suspiglionica

Porzione concessione Prunelli-Piastring

Manufatti e ruderi

Limite viabilita’ e piazzali

Blocchi/massi con funzione di protezione e/o contenimento
Bancate e tagli obliqui - stato attuale

Bancate e tagli obliqui — stato di progetto

Ciglio tecchia

Estensione massima sottotecchia

Interventi progettuali a cielo aperto

Piste e rampe di collegamento esterne su detrito di progetto

T Interventi progettuali in sotterraneo

Pilastri progettuali

Piste e rampe di collegamento sotterranee su detrito di progetto

Depositi di temporaneo stoccaggio acque

A : Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue
Y, occiont g = . / X I Pompa di invio acque
' Punto di captazione acque d'infiltrazione nei cantieri sotterranei

Cordoli in materiale terroso—argilloso reso impermeabile per costipamento

| : Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio
fi-eo sracersin (5 . Oy 0 AT AN Tubazione di mandata delle acque depurate/chiare dai punti di stoccaggio/lavoro
avorez | ' " NS ' Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema a sacchi
Tubazione di mandata AMPP a sistema di depurazione

Tubazione di mandata acque qallerie a sistema di depurazione

lavoroaziong derivati

®Tubazione di mandata acque da depurare

@Tubazione di raccordo acque da depurare
Schema: ®Tubazione di distribuzione acque da depurare
Impianto a sacchi filtranti ®Vasca di contenimento acque filtrate

\ localizzato ai punti di | ® Sacchi filtranti
6 Q. ocalizzato oi purti i lavoro) ®Tubazione di ritorno acque depurate con
@ pompa ai punti di stoccaggio

Vasche gestione AMPP realizzate dll'interno dei piazzali, profondita” 3m

Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti

Scolrico/ dir t;o ] ‘ e ] AN X e B < e . .
i / \ N L -- Tagiatrice a filo diamantato

. Cordoli sia per protezione e contenimento acque reflue e pompe
= di invio sia per contenimento acque a bordo piazzali

Direzione scarico derivati in area di temporaneo stoccaggio

Andamento indicativo AMD nelle aree esterne e non attive Limite morfologico e quote Abisso Alice

Andamento indicativo AMD nel cantiere a cielo aperto e nell'area servizi

Superficie impermeabilizzata per operazioni di rifornimento, manutenzione, etc.

Andamento indicativo acque filtrate dallammasso nel cantiere sotterraneo
Traccia indicativa via di lizza a parati fissi di Suspiglionica

Limite area cantiere a cielo aperto ed area servizi

Detrito (ravaneti e depositi temporanei derivati)

Limite area cantiere in sotterraneo

Formazioni lapidee (marmi s.s., marmi dolomitici, etc.)

Area dei pluviall
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