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PREMESSA

L'attivita “STONE WORKING S.A. DE C.V.” — Calle Estecolmo, 594 Colonia el Campestre — Gomez
Palacio - Stato di Durango — Messico - svolge attivita di estrazione di marmo in blocchi. Nel caso
specifico I'intervento prevede la riattivazione della cava Bacolaio di Cima nel Bacino di Acquabianca

— Minucciano (LU).

La valutazione e riferita all’attivita secondo le condizioni operative riscontrate.

Presa visione della documentazione relativa alle caratteristiche degli impianti, riportiamo nei
successivi paragrafi lo studio di previsione riguardante Il'impatto acustico provocato dall’attivita
secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge quadro n.447/95 — D.G.R. n.857/13 —UNI
9884 — D.M. 16/03/98).
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1.0 Descrizione dell’attivita

L'attivita “STONE WORKING S.A. DE C.V.” — Calle Estecolmo, 594 Colonia el Campestre —
Gomez Palacio - Stato di Durango — Messico - svolge attivita di estrazione di marmo in blocchi. Nel
caso specifico l'intervento prevede la riattivazione della cava Bacolaio di Cima nel Bacino di

Acquabianca — Minucciano (LU).

Il presente progetto é finalizzato alla riattivazione ed allo sviluppo della coltivazione nel sito
Bacolaio di Cima del Bacino Estrattivo di Acquabianca, possibile a seguito di approvazione e
pubblicazione sul BURT dei PABE del comune di Minucciano (LU).

Lo sviluppo complessivo di questo progetto copre un arco temporale di circa un decennio,
permettendo alla Societa di impostare una coltivazione razionale dell’area che consentira il
mantenimento dell’attivita ben oltre il periodo coperto dal presente piano di lavoro, e soprattutto
di recuperare gli investimenti proposti.

A tal fine il progetto tende a sviluppare due modalita di coltivazione differente, quella a
cielo aperto finalizzata alle prime fasi di ristrutturazione e regolarizzazione del sito, cosi da
recuperare una geometria regolare dei fronti di scavo; la seconda prevede lo sviluppo di una
coltivazione in sotterraneo al fine di sfruttare al massimo I'estensione della concessione e del
giacimento cercando di contenere i potenziali impatti paesaggistici conseguenti alle fasi di
escavazione.

Nelle fasi iniziali, risulteranno necessari una serie di interventi volti soprattutto a mettere |l
cantiere in sicurezza ed a realizzare le condizioni necessarie a poter impostare una coltivazione che
razionalizzi i vecchi interventi, per poi sviluppare in terza fase una coltivazione in galleria.

In particolare la coltivazione iniziale si sviluppera organizzando i fronti in direzione N-S in
funzione degli affioramenti del materiale pil interessante rappresentato dal “Bianco”.

L'attivazione di questo sito e finalizzata alla coltivazione di materiali che stanno riscuotendo
ampio consenso sul mercato dei lapidei; esso & caratterizzato dalle varieta ordinario con fondo

chiaro e bianco.




Rev. | Emissione Titolo Documento Ditta Pagina

Valutazione di impatto acustico
D.G.R n.857 del 21/10/13 Cava Carcaraia

01 11/05/2020 6 di 46

La richiesta continua da parte del mercato, in particolare per realizzare lavorati, di queste
tipologie di materiali, consente di commercializzare anche pezzature limitate, aumentando la resa
finale per la cava-giacimento.

Il progetto e stato suddiviso in tre fasi, che coprono complessivamente I'arco di un
decennio di cui le prime due fasi coprono il primo quinquennio e la terza fase i successivi 5 anni.

In caso di modifiche dettate a seguito dello sviluppo del progetto, si procedera a redigere
varianti al presente progetto.

Nel periodo il PABE del relativo bacino ha assegnhato a questa cava una volumetria
complessiva di 180.000mc per la durata del piano (10 anni) di cui una parte, circa 10%, relativa a
lavori di messa in sicurezza, risistemazione, etc. che la societa intraprendera tra la prima e la
seconda fase progettuale per gli interventi di ristrutturazione richiamati sopra.

La possibilita di estendere le lavorazioni su di un arco temporale a medio-lungo termine
consentira di assumere progressivamente il personale necessario incrementandolo
progressivamente. Le assunzioni del personale conseguenti allo sviluppo della cava porteranno
owvio beneficio a carico della collettivita del comune di Minucciano, in quanto il personale verra
ricercato all’'interno di questa comunita.

Sotto il profilo paesaggistico il presente progetto, seguendo quanto previsto dalla disciplina
dei PABE del comune, si adattera a quanto concordato in sede di rilascio dell’autorizzazione degli
stessi, garantendo i contenuti richiesti dell’Ente.

Gli interventi di ripristino finale, in caso di sospensione dell’attivita, saranno volti a ricucire
lo strappo tra I’attivita e la condizione locale limitrofa al sito di cava, creando anche le basi per uno
sfruttamento diverso dell’area una volta esaurito il giaicmento.

Si evidenzia che comunque, la volonta di un proseguimento dell’attivita oltre il programma
progettuale presentato, € confermata dalla tipologia di investimenti, non solo con la realizzazione
degli interventi necessari alla messa in sicurezza del giacimento, ma soprattutto con lo sviluppo a
partire dalla Terza Fase del sotterraneo che permettera lo sfruttamento completo del giacimento.
Tale sviluppo dovra essere confermato e garantito da studi geologico-tecnici di ulteriore dettaglio

che verranno man mano affrontati con lo sviluppo delle coltivazioni.
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Orario: 08.00+12.00
13.00+17.00

Per quanto riguarda le operazioni previste la valutazione di impatto acustico riguardera i

lavori di escavazione. E saranno presenti mezzi ed attrezzature descritte in seguito.
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2.0 Inquadramento Urbanistico

L'area in oggetto é sita all’'interno del Bacino Acquabianca, nel comune di Minucciano, provincia di
Lucca.

In particolare I'area si trova

2

AREA DI CAVA

d i N
COMUNE DI MINUC

COMUNE DI VALI SOT

7]
%

Figura 1 - Localizzazione dell’area “Cava Bacolaio di Cima” — Minucciano (LU)
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La viabilita di accesso all’area é gia esistente ed avviene tramite strada sterrata di bacino
percorribile sia dalla viabilita che conduce alle cave di Carcaraia e Focolaccia-Piastramarina, sia dalla
viabilita che dal fondovalle in loc. Segheria conduce alle cave Zebrino e Scaglia-Bardiglio. Le due
viabilita si uniscono definendo un circuito ad “anello”. L’accesso alla cava avviene da breve tratto
che si diparte nell’area S del cantiere alla g.ta di circa 1139m s.I.m..

Internamente all’area di cava & presente, in continuita con la viabilita di accesso, un tratto di
strada su roccia che conduce fino alla g.ta 1190.0m s.I.m. circa, in corrispondenza della tecchia
soprastante il fronte principale.

Sul lato meridionale, prima dell’arrivo nel sito di cava, si diparte dalla strada principale di

bacino, alla g.ta 1168.7m s.I.m., la viabilita di servizio che conduce al piazzale di g.ta 1276.5m s.I.m..
L’area e confinante con:

SUD strade di accesso;

EST Cave Scaglia;

OVEST Pizzo Maggiore;

NORD Area Pungitopo.
Nel caso in esame, il Comune di Minucciano (LU) ha provveduto alla zonizzazione del territorio. |
limiti che si prendono a riferimento sono: per 'area di cava quelli della classe V 70 dB(A) per il

periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno; per I'abitato di Gorfigliano quelli della classe Il

60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno; per la localita Segheria quelli

della classe IV 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno;

| limiti che si prendono a riferimento per I'area di cava sono:
- Valori di immissione della classe V 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo
notturno;
- Valori di emissione della classe V 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo

notturno.
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| limiti che si prendono a riferimento per I'abitato di Gorfigliano sono:
- Valori di immissione della classe 11l 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo
notturno;
- Valori di emissione della classe Il 55 dB(A) per il periodo diurno_ e 45 dB(A) per il periodo

notturno.

I limiti che si prendono a riferimento per I'area denominata Segheria sono:
- Valori di immissione della classe IV 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo
notturno;
- Valori di emissione della classe IV 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo

notturno,

L'area e soggetta al calcolo del criterio differenziale

3.0 Valutazione Impatto Acustico

La valutazione é stata effettuata attraverso misure di Livello di Pressione Sonora riguardante il

rumore residuo.

3.1 Previsione di Impatto Acustico

Per ricavare una valutazione presso i ricettori piu esposti si & reso necessario I'utilizzo di
algoritmi di calcolo prendendo a riferimento i dati di LPS in possesso, come riportato al punto
precedente. Il Livello Sonoro Teorico calcolato & sicuramente conservativo perché non sono stati

presi in considerazione le superfici assorbenti presenti.
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3.2 Misure in opera

Descrizione di dettaglio delle macchine e delle procedure di lavorazione.

All'interno dell’area interessata saranno presenti le seguenti attrezzature:

4 tagliatrici a filo diamantato con potenza min da 60HP complete;

1 tagliatrice con catena dentata a diamante sintetico da bancata braccio da 3.2m;

1 terna semovente con braccio di taglio a catena dentata da 3.5m per riquadratura;

1 aspiratore per le tagliatrici a catena dentata;

1 pala caricatrice gommata di grosse dimensioni (tipo VOLVO 330E o similare) dotata di benna e
forche;

1 pala caricatrice gommata di medie dimensioni (tipo VOLVO 220) dotata di forche;

1 pala di piccole dimensioni o un bobcat per pulizia piazzali e piccole operazioni sui fronti;

1 escavatore da 60-70Tons;

1 escavatore leggero (19-25Tons) dotato di martellone (facoltativo ma da prevedere in terza
fase per fase sotterraneo);

1 perforatrice tipo Loctmans da 65/80mm e/o un perforatore ad aria (tipo fondo foro anche
tipo wagon drills da 90mm);

1 martello pneumatico da 18/20Kg;

1 generatore elettrico a gasolio da 300kW (da prevedere da fine | Fase costruzione cabina
elettrica ed allaccio a linea);

1 motocompressore a gasolio da 8.000It a 10bar;

Cisterna per stoccaggio carburanti omologata ed a norma con capacita inferiore o uguale a
8.000lt;

1 impianto completo di martini per il ribaltamento bancate;

Impianti elettrico (quadro principale, quadri secondari, dispersori terra, cavi a norma, etc.);

Impianto idrico (cisterne acqua con capacita totale non inferiore a 120.000It tra 1° e 2° fase);

5 pompe per acqua e per fanghi;

3 sistemi a sacchi filtranti;

minuteria varia (mazze, fioretti, etc.);

container per uso officina;

container stoccaggio materie prime come lubrificanti, pezzi di ricambio, etc.;

box coibentati con funzione di mensa e spogliatoio;

bagno chimico

scarrabili e vasche in metallo per la gestione dei rifiuti del cantiere.

Per lo sviluppo della Terza fase si integrera il macchinario con:
1 tagliatrice a catena dentata da galleria tipo fisso o semovente con braccio di taglio da 3.2m

1 motore e condotta per ventilazione sotterraneo (da Il Fase);
2 macchine a filo diamantato.
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Coltivazione relativamente alle fasi a cielo aperto

Tutte le operazioni di coltivazione presenti nelle fasi avverranno impiegando
esclusivamente macchinario elettrico per il taglio. Le perforazioni saranno effettuate o con

macchinario elettroidraulico o con macchinario pneumatico; in particolare:

= |e lavorazioni delle bancate con altezza di circa 3m potranno essere effettuate direttamente
con la tagliatrice a catena dentata per i tagli sia orizzontali che verticali. Negli altri casi (altezza
superiore) si procedera al taglio orizzontale con tagliatrice a catena dentata da piazza e taglio
verticale con tagliatrice a filo diamantato;

= il taglio orizzontale potra essere effettuato con tagliatrice a filo diamantato nei casi di apertura
e lavorazione al monte dove non & possibile il piazzamento delle tagliatrici a catena dentata;

= |e perforazioni, atte al passaggio del filo diamantato, saranno eseguite con martello pneumatico
manuale o con perforatrici elettro-oleodinamiche a distruzione di nucleo munite di corone al
widia di diametro @=65.0 —80.0 mm o in alternativa con martelli fondo foro da 80/90mm;

= j tagli verticali od inclinati al monte saranno eseguiti con tagliatrici a filo diamantato con
potenza pari a 60 HP o superiori;

= |a riquadratura avverra impiegando tagliatrici a filo diamantato con potenza di 60HP o
superiori;

= il primo spostamento delle bancate o sara eseguito con cuscini divaricatori ad acqua;

= nelle bancate di coltivazione per l'ultima spinta, prima del ribaltamento, ove possibile, verra
utilizzato I'escavatore oleodinamico cingolato e/o le pale caricatrici gommate secondo gli ordini

di servizio specifici.

Nella cava in esame il ciclo di produzione normale, finalizzato alla realizzazione di blocchi, é
altamente meccanizzato ed esclude l'impiego di esplosivo. Questo potra essere impiegato

all’esterno solo per interventi di bonifica, petardaggio di singole bancate o massi improduttivi
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Operazioni di coltivazione in sotterraneo (terza fase)

Un ciclo di lavorazione “tipo” (tracciamento e/o allargamento) & composto dalle seguenti

operazioni:

valutazione in modo diretto, da parte del personale addetto (direttore dei lavori e
sorvegliante), delle condizioni strutturali e geomeccaniche (presenza ed andamento dei
difetti, potenziali condizioni di instabilita di cunei rocciosi che si vengono ad ottenere a
seguito dei tagli) del fronte su cui intervenire, con eventuale apposizione di “piri” o
chiodi in corrispondenza di eventuali masse che potrebbero diventare instabili durante
le fasi di taglio;

con I'impiego delle tagliatrici da galleria realizzazione dei tagli orizzontali in numero di
minimo 4 di cui quello mediano in funzione delle caratteristiche strutturali locali e
calzatura dei volumi;

con I'impiego delle tagliatrici da galleria esecuzione dei tagli verticali perimetrali e del
terzo e/o quarto taglio verticale a distanza di circa 1,5/2m dal piedritto di dx o sx, a
seconda della condizione strutturale locale per apertura canale;

rottura con cuscini ad acqua del canale laterale e rimozione dei blocchi con uso di pala
caricatrice gommata dotata di forche;

pulizia del canale, eventuale disgaggio e consolidamento di porzioni instabili,
posizionamento dei montati per taglio posteriore a filo diamantato dei volumi ancora
da estrarre;

passaggio del filo, montaggio della macchina ed esecuzione del taglio;

rimozione finale dei blocchi rimasti con uso di pala caricatrice con forche;

disgaggio e consolidamento eventuale del perimetro e del fronte dello scavo.
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Organizzazione del lavoro

La Societa prevede di impiegare inizialmente i seguenti addetti:

= n°1 Direttore Responsabile;

= n°1 Capo Cava con funzioni da Sorvegliante e cavatore generico;

= n° 2 Cavatori generici di cui 1 operatore di macchine da galleria;

= n°1 Operatore di macchine movimento terra (ruspista-escavatorista).

La configurazione finale del personale sara rappresentata da un massimo di 8-10 addetti
che saranno man mano assunti con lo sviluppo delle coltivazioni, di cui uno con funzioni di secondo
sorvegliante.

In linea generale si prevede di assumere ulteriori 2/3 addetti tra la fine della prima e la

seconda fase ed altrettanti con I'inizio della terza fase e lo sviluppo del sotterraneo.

Tempo di Osservazione = dalle ore 09.00 alle 12.00

Tempo di riferimento = diurno

Tempo di misura =15 minuti

Rumore ambientale Quota da terra
p.1 — Presso limite di cava sul fondovalle 60.0 dB(A) Piano di campagna
a 200mt di distanza — macchinette a filo,
tagliatrice a catena, n.1 martello, n.1 pala
gommata, escavatore, compressore in
funzione

Rumore residuo Quota da terra

p.2 — Presso fabbricati piu esposti a ca 39.0 dB(A) Piano di campagna
1550mt di distanza dalla cava -
Gorfigliano
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Rumore ambientale

Quota da terra

p.2a — Presso fabbricati piu esposti a ca

1550mt di distanza dalla cava -

Gorfigliano - macchinette a filo,
tagliatrice a catena, n.1 martello, n.1 pala
gommata, escavatore, compressore in

funzione

39.0 dB(A)

Piano di campagna

Rumore residuo

Quota da terra

p.3 — Presso fabbricati piu esposti a ca
870mt di distanza dalla cava - Loc.

Segheria

40.0 dB(A)

Piano di campagna

Rumore ambientale

Quota da terra

p.3a — Presso fabbricati piu esposti a ca
870mt di distanza dalla cava — Loc.
Segheria - macchinette a filo, tagliatrice a
catena, n.1 martello, n.1 pala gommata,

escavatore, compressore in funzione

40.0 dB(A)

Piano di campagna

| ricettori scelti, sebbene molto distanti ed in parte coperti dalla conformazione del

territorio, risultano essere piu esposti rispetto ad altri ricettori come le attivita poste in Loc.

Segheria e altre che sebbene piu vicine si trovano in una totale ombra acustica. Sono stati

individuati come unici ricettori sensibili i fabbricati presso Gorfigliano posti a ca. 1550mt e loc.

Segheria a ca. 870mt in linea d’aria.

Le suddette macchine svolgevano la loro attivita sui gradoni di cava senza ostacoli che ne

provocassero la loro libera provocazione. L'unico impedimento rimane la conformazione della

vallata che, rispetto ai ricettori, corre seguendo un itinerario con un angolo di oltre 45 gradi. Le

condizioni operative, come garantito dall’azienda, secondo anche le fasi descritte, sono da

considerarsi al massimo delle potenzialita.
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4.0 Conclusioni

Da quanto rilevato e secondo le operazioni svolte dell’attivita in quanto considerate le normali
condizioni operative, si puo evincere come il contributo dell’attivita (secondo quanto previsto, per i
limiti assoluti di immissione, di emissione sonora ed per il rispetto del Criterio Differenziale, dal

DPCM del 14/11/1997) sara nella norma.

E’ intenzione dell’azienda predisporre una serie di misurazioni nel caso venissero scelte

condizioni operative diverse da quelle attualmente utilizzate.
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE RISPETTO NORMATIVA
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DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Al SENSI DELLA LEGGE 447/95

Il sottoscritto  GIANNI Sauro
Con studio presso TECNOAMBIENTE srlin Castelnuovo Garfagnana Via Pascoli, 14
Iscritto all’elenco Nazionale dei Tecnici Competenti n. 10270

Iscritto ex Albo regione Toscana n.350

INCARICATO
Dalla ditta STONE WORKING S.S. DE C.V.
Con sede in Calle Estecolmo 594 Colonia El Campestre C.P. 35080 — Gomez Palacio — Stato di Durango - Messico
Unita produttiva Cava Bacolaio di Cima — bacino Acquabianca - Minucciano (LU)

Di predisporre la documentazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 per I’attivita sopra richiamata.

Consapevole delle responsabilita penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false punite ai sensi
dell’art.498 c.p. e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
Che l'attivita STONE WORKING S.S. DE C.V. ubicata in Cava Bacolaio di Cima — bacino Acquabianca - Minucciano
(LU) rispettera, per il periodo di riferimento (diurno), i limiti di cui alla normativa vigente D.P.C.M. 14/11/1997 per

- ambiente abitativo esterno;

- ambiente abitativo interno (criterio differenziale)**

//  (sono/non sono) previste misure di verifica in opera ad attivita avviata

//  (sono) previste le seguenti opere di mitigazione

Massa Li 15/06/2020

IL TECNICO COMPETENTE
AT. GIANNISGUro
n.iscr. 10270
Albo Elenco Nazionale
n. 3560-Albo Regione Toscana

** in ambiente abitativo non é stata

effettuata misura perché non accessibile

4 <
7
s

/
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ALLEGATO 2

PLANIMETRIE CON PUNTI DI RILIEVO

—Scala 1:10000—-

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA

IL TECNICO COMPEFENTE

AT. GIANNKSGUro
n.iscr. 10270

Albo Elenco Nazionale

n. 350-Albo Regione Toscana

A/’

IL TITOLARE

J

DATA
15 -06-2020
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AREA DI CAVA |
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FASE di lavorazione previste
NON IN SCALA
IL TECNICO COMPEFENTE
AT. GIANLSGUro
n.iscr. 10270
Albo Elenco Nazioncle
n. 350 Albo Regione Toscana IL TITOLARE DATA

/

J

15 -06 -2020
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ALLEGATO 4

TABELLA SORGENTI RUMOROSE

PIU’ SIGNIFICATIVE PER | RICETTORI SENSIBILI
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D.G.R n.857 del 21/10/13 Cava Carcaraia
n. Macchinario Dati acustici Orario utilizzo | Tempi utilizzo
LW(A)
n. Macchinario Dati acustici Orario utilizzo | Tempi utilizzo
LW(A)
a) Tagliatrici a filo 94.0 dB(A) 08.00+12.00 360 min/die**
13.00+17.00
b) Pale cingolata 101.0 dB(A) 08.00+12.00 360 min/die**
13.00+17.00
c) Escavatori 107.0 dB(A) 08.00+12.00 360 min/die**
13.00+17.00
d) Martelli fondo foro 100.5 dB(A) 08.00+12.00 120 min/die**
13.00+17.00
e) Compressori 97.0 dB(A) 08.00+12.00 240 min/die**
13.00+17.00

** nei min/die ci sono dei fermi macchine non quantificabili

Durante le misure effettuate presso I'area di cava tutte le attivita confinanti erano in funzione ed in

normali condizioni operative.

Il numero addetti previsti sono 8-10
Tutti gli impianti non possono essere utilizzati contemporaneamente e la valutazione delle condizioni

lavorative sono da ritenersi al massimo delle potenzialita.

IL TECNICO COMPEIENTE
AT GIANLSEUro
n. iscr. 10270
Albo Elenco Nazionale

n. 350-Albo Regione Toscana IL TITOLARE DATA

4

F 15 -06 -2020
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ALLEGATO 5

MITIGAZIONI PREVISTE
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(

NON PREVISTE

IL TECNICO COMPEFENTE

AT. GIANISEUro
n. iscr. 10270

Albo Elenco Nazionale

n. 350 Albo Regione Toscana

/

4

IL TITOLARE

DATA
15-06 -2020
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ALLEGATO 6

DETTAGLIO CALCOLI EFFETTUATI

IL TECNICO COMPETENTE
AT. GIANISEUro
n.iscr.. 10270
Albo Elenco Nazionale

n. 350 Albo Regione Toscana IL TITOLARE
/’ ]

DATA
15-06 -2020
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Contributo delle fonti sonore esaminate nei punti di immissione

teorici posti a 1550 mt e 870mt

Per effettuare le proiezioni previsionali di impatto in un’area vasta e complessa come quella in esame &

stato utilizzato IMMI 5.0 un software previsionale dedicato alla modellazione della propagazione sonora.

Il programma considera le pil importanti variabili relative al sito in esame, quali la disposizione degli

edifici, la topografia, le barriere acustiche, il tipo di suolo, gli effetti meteorologici, ecc.; questi & inoltre

un software modulare che puo, mediante la selezione dei moduli appropriati, configurasi per il rumore

stradale, ferroviario, industriale.

La modellizzazione e stata effettuata con inserimento della topografia, importando files in formato DXF e

anche tramite digitalizzazione sullo schermo di immagini raster.

Tecnica di calcolo

Calcolo in accordo alla 1ISO9613-2, con spettro di emissione basato sulla ISO

Effetti meteorologici

Algoritmo veloce, basato sulla tecnica del tracciamento inverso di raggi.

Algoritmo adattato per la predizione dei livelli sonori in area illimitata (rurale o montana)

Distribuzione equiangolare dei raggi dal recettore, in luogo della distribuzione di una sorgente

sonora puntiforme sulle sorgenti lineari. In questo modo la ricerca dei percorsi dei raggi & piu

accurata e migliorano itempi di calcolo.

Combinazione degli effetti di diffrazione con |'assorbimento del terreno e delle barriere acustiche,

integrato in bande di ottava.
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1) Lw—20-log(D) — 8 (propagazione semisferica) = -71.0 dB(A)

Dove:
Lw potenza sonora
D distanza dalla fonte sonora (1550 mt presso Gorfigliano)

Sezionatrici a filo diamantato

2) Lp (1550m) = LW 94.0 - 71.0 = 23.0 dB(A)
Compressore

3) Lp (1550m) = LW 97.0 — 71.0 = 26.0 dB(A)
Perforatore

4) Lp (1550m) = LW 100.5 — 71.0 = 29.5 dB(A)
Pala gommata

5) Lp (1550m) = LW 101.0 — 71.0 = 30.0 dB(A)
Escavatore

6) Lp (1550m) = LW 107.0 - 71.0 = 36.0 dB(A)

7) Lp(A) 23.0 (tagliatrice a filo) + Lp(A) 26.0 (compressore) + Lp(A) 29.5 (perforatore) + Lp(A) 30.0 (pala

gommata) + Lp(A) 36.0 (escavatore) + Lp(A) 39.0 (rumore residuo) = Lp(A) 41.5*

8) Lw—-20- 10g(D) -8 (propagazione semisferica) = -66.0 dB(A)

Dove:

Lw potenza sonora

D distanza dalla fonte sonora (870 mt presso localita Segheria)
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Sezionatrici a filo diamantato

9) Lp (1900m) = LW 94.0 — 66.0 = 28.0 dB(A)

Compressore
10) Lp (1900m) = LW 97.0-66.0 = 31.0 dB(A)
Perforatore

11) Lp (1900m) = LW 100.5 — 66.0 = 34.5 dB(A)

Pala gommata
12) Lp (1900m) = LW 101.0 — 66.0 = 35.0 dB(A)

Escavatore

13) Lp (1900m) = LW 107.0 — 66.0 = 41.0 dB(A)

14) Lp(A) 28.0 (tagliatrice a filo) + Lp(A) 31.0 (compressore) + Lp(A) 34.5 (perforatore) + Lp(A) 35.0 (pala
gommata) + Lp(A) 41.0 (escavatore) + Lp(A) 40.0 (rumore residuo) = Lp(A) 44.5*

* Tale valore si pud considerare verosimile nel caso il ricettore sensibile sia esposto visivamente rispetto
all’area di emissione sonora. Nel caso in oggetto visto che I'attivita di cava, rispetto ai primi fabbricati, si
trova, rispetto all’andamento della vallata, in ombra acustica, il rumore delle attivita lavorative, come da
misure reali effettuate, non saranno percepibili né presso I'abitato di Gorfigliano né loc. Segheria.

Da cio si pud evincere come il contributo dell’intera attivita (secondo quanto previsto per i limiti assoluti di
immissione e di emissione sonora dal DPCM del 14/11/1997), sia nella norma.

IL TECNICO COMPETENTE
AT. GIANI¥SGUro
n.iscr. 10270
Albo Elenco Nazionale
n. 350 Albo Regione Toscana IL TITOLARE DATA

4

/ 15-06 - 2020

/
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PRESENTAZIONE RISULTATI

MISURE IN OPERA
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Data: 15/06/2020 Luogo: Cava Bacolaio di Cima - Minucciano (LU) n. 1
Condizioni meteorologiche: Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.
Tz Tempo diriferimento To Tempo di osservazione T Tempo di misura
06.00 - 22.00 09.00-12.00 15 minuti
Analizzatore: Briiel & Kjaer 2236 | Classe: | 1
Attrezzatura: microfono Briiel & Kjaer tipo 4180
Fenomeno osservato: Ambientale Tipo di rilievo: | all’'aperto
Posizione: | 1 ‘ Descrizione: ‘ Limite di cava — macchine in funzione
Zona o classe Limite Diurno Limite notturno L, (dB(A))
immissione Immissione misurato
Classe V 70 60 60.0
Analisi in frequenza
freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * La * freq. Hz | Lr * La *
20 250 3200
25 315 4000
31,5 400 5000
40 500 6300
50 630 8000
63 800 10000
80 1000 13000
100 1250 16000
125 1600 20000
160 2000
200 2500

* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente: Sauro GIANNI

Coadiuvato da:

Luigi DINUCCI
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Data: 15/06/2020 Luogo: Cava Bacolaio di Cima - Minucciano (LU) n. 2
Condizioni meteorologiche: Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.
Tz Tempo diriferimento To Tempo di osservazione T Tempo di misura
06.00-22.00 09.00-12.00 15 minuti
Analizzatore: Briiel & Kjaer 2236 | Classe: | 1
Attrezzatura: microfono Briiel & Kjaer tipo 4180
Fenomeno osservato: Residuo Tipo di rilievo: | all’aperto

Posizione:

Descrizione:

Presso abitato Gorfigliano — tutto fermo

Zona o classe

Limite Diurno immissione

Limite nott. Imm.

La (dB(A)) Mis.

Classe llI 60 50 39.0
Analisi in frequenza

freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * La * freq. Hz | Lr * La *
20 250 3200

25 315 4000

31,5 400 5000

40 500 6300

50 630 8000

63 800 10000

80 1000 13000

100 1250 16000

125 1600 20000

160 2000

200 2500

* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente: Sauro GIANNI

Coadiuvato da:

Luigi DINUCCI
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Data: 15/06/2020 Luogo: Cava Bacolaio di Cima - Minucciano (LU) n. 3
Condizioni meteorologiche: Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.
Tz Tempo diriferimento To Tempo di osservazione T Tempo di misura
06.00 - 22.00 09.00-12.00 15 minuti
Analizzatore: Briiel & Kjaer 2236 | Classe: | 1
Attrezzatura: microfono Briiel & Kjaer tipo 4180
Fenomeno osservato: | Ambientale Tipo di rilievo: | all’aperto
‘ Presso abitato Gorfigliano — tutto in funzione

Posizione: | 2a

| Descrizione:

Zona o classe

Limite Diurno immissione

Limite nott. Imm.

L, (dB(A)) Mis.

Classe llI 60 50 39.0
Analisi in frequenza

freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * La freq. Hz | Lr * La *
20 250 3200

25 315 4000

31,5 400 5000

40 500 6300

50 630 8000

63 800 10000

80 1000 13000

100 1250 16000

125 1600 20000

160 2000

200 2500

* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente: Sauro GIANNI

Coadiuvato da:

Luigi DINUCCI
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Data: 15/06/2020 Luogo: Cava Bacolaio di Cima - Minucciano (LU) n. 4
Condizioni meteorologiche: Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.
Tz Tempo diriferimento To Tempo di osservazione T Tempo di misura
06.00 —22.00 09.00-12.00 15 minuti
Analizzatore: Briiel & Kjaer 2236 | Classe: | 1
Attrezzatura: microfono Briiel & Kjaer tipo 4180
Fenomeno osservato: Residuo Tipo di rilievo: | all’'aperto
Posizione: 3 Descrizione: Presso Loc. Segheria — tutto fermo
Zona o classe Limite Diurno immissione Limite nott. Imm. La (dB(A)) Mis.
Classe IV 65 55 40.0
Analisi in frequenza
freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * La * freq. Hz | Lr * La *
20 250 3200
25 315 4000
31,5 400 5000
40 500 6300
50 630 8000
63 800 10000
80 1000 13000
100 1250 16000
125 1600 20000
160 2000
200 2500

* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente: Sauro GIANNI Coadiuvato da:

Luigi DINUCCI
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Data: 15/06/2020 Luogo: Cava Bacolaio di Cima - Minucciano (LU) n. 5
Condizioni meteorologiche: Tempo coperto, assenza di vento, nessuna precipitazione.
Tz Tempo diriferimento To Tempo di osservazione T Tempo di misura
06.00 - 22.00 09.00-12.00 15 minuti
Analizzatore: Briiel & Kjaer 2236 | Classe: | 1
Attrezzatura: microfono Briiel & Kjaer tipo 4180
Fenomeno osservato: | Ambientale Tipo di rilievo: | all’aperto
‘ Presso Loc. Segheria — tutto in funzione

Posizione: | 3a

| Descrizione:

Zona o classe

Limite Diurno immissione

Limite nott. Imm.

L, (dB(A)) Mis.

Classe IV 65 55 40.0
Analisi in frequenza

freq. | Hz Lr * La * freq. | Hz Lr * La freq. Hz | Lr * La *
20 250 3200

25 315 4000

31,5 400 5000

40 500 6300

50 630 8000

63 800 10000

80 1000 13000

100 1250 16000

125 1600 20000

160 2000

200 2500

* Indicare le eventuali bande il cui livello supera di almeno 5 dB il livello di entrambe le bande adiacenti.

Non sono presenti componenti tonali e impulsive

Tecnico Competente: Sauro GIANNI

Coadiuvato da:

Luigi DINUCCI
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Strumentazione usata

Sulla base del tipo di situazione acustica da valutare, si e ritenuto di effettuare la rilevazione

del rumore mediante:

e analizzatore portatile di frequenza BRUEL & KJAER tipo 2236, collegato al microfono tipo 4188 da

1/2".

e analisiin 1/1 d'ottava conforme alla normativa IEC 225-1966; con connessione a PC scarico dati in

continuo elaborazione del segnale su software SPECTRA PLUS analisi FFT e da 1/1+1/12 d’ottava

Detta strumentazione effettua:

conforme al D.M. 16/03/98

e ponderazioni standard conformi alla normativa IEC 651 e 804 tipo 1:

la strumentazione é stata collegata a

e microfono tipo 4188 che soddisfa alle norme IEC 651 TIPO 1.

Calibrazione

» La calibrazione della strumentazione sopra descritta & stata effettuata tramite calibratore interno ed

esterno.

Le tarature sono state effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCR EDIA “R
Calibration Centre LT A T A T TN e
Laboratorio Accreditato di Taratar LAT N°185
onora S.r.l Marmbro degll Acrordi & Mutu
Servizi di Ingegneria Acusitic o
o il Baragies, § - Comeste s Rionosdmento BA, AR ed ILAC
Tl 0823 351196 - Fox 0623 351196 Signatory of A, L4F and ILAC
W, SONORRET. COMT - R IPSONORs covr Mutys Recegnition Ageements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1855200 Pagina 1 i 13
Cornifioate of Calthravion Poge £af 13
= Data di Emissione: 20190128
i Il presenie certificsto di taralurs ¢ emesw in hase
= cliente Tecnoambicnte S.r.l. alfaccreditamento LAT N. 185 rilmsciso In sooordo & decreti
e Vin G. Puscoli, 34 attuntivi della legme n, 27371991 che ha istituite il Sisiema
55032 - Castelnuevo di Garfagnan (LL) Nazicaalks di Taratura (SNT). ACCREDIA altesta ke capaciti
) . ) di misura e di tarutum, ke competenze metrologiche del Centro
mmm Teenoambiente S.r.l. & la riferibilit detle tarsture eseguite & campioni nuzsonali od
Via G. Pascali, 34 intemazionali deflc uniti di misura del Sistema. Internazionide
S5032 - Castelnuovo di Garfagnan (117) dalle Unita (SIL
e e Questo cortificato non pub essere dprodotte in medo
W‘“‘““““m parzidle, sdvo espressa sutorizzazione serittzs dn parte del
«indeta 201901714 b
re
Raforring fo
- auggetto Fenemetro This certificass of callbration is issued it compianoe winh
frarw the accreditation LAT No. 185 granted accarding fo decrees
- costnattore Bruel & Kjoer conmected with fiallan Law No. 27371900 wiich has
wumbaarer exfablivhed the Naiiona! Colibrotion System. ACCREDIA
- modeiio 2236 atests the calibration and measirement capeshifity, the
woinhed meiraiogical compeiance of the Centre and the traceabilisy
» mustricola 18457 111 One. of calibration results to the navional and  bsernesionad
serind rewsher standirds of the Iriernational System of Units (S1),
- thala delle misure 20190128 This certificate may nov be partiolly reproduced, except with
e of menurencits fhe prrior writien permission of the Issuing Centre,
- —-—aalls
rofevonce

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati otlenuti applicsndo le procedure citate alla pagina semuente, dove sono
specificati anche | Campioni di Riferimento da i inizia ln catenan i riferibalitd del Controed | rispettivi certificati di taratura in corso
di validith. Fssi si riferiscono esclusivamente alfoggetio in taratura ¢ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratur, salvo diversaments
specificmto,

mMrmmMBrmﬂhMCmeakammaﬁﬂhmm where the refrence
siandards or potraments are indicated which guaranies the traceablity chain aof the laboratary, and the relased colibwation certificares in the
course of valldity are Indicased as well. They relase only 1o Hhe calibrated item anad they ave valid for the time and conditions of callbration,
wnlass orherieise spucified
Lemtzzedimismmchmmomslnckmmmuhoﬁnlmm%caldmmuEAm
Soltnmente sono espresse come incertezan estess ottenuta moltiplicedo Mincertezza tipo per il futtore di copertura k corrisp ondente al livello
di fiducia di clrea il 95% Normalmente tale fattore vale 2.

The mesuremend 1ncertaintics stated in this doctanent heve been determined according fo the ISOVEC Guide 98 and fo EA-472 Ulrraatfy, they
have been estimated av exponded sowceriainty obtained multiphing hmmmwbrﬂrwﬁuw&wmpmﬁgma
conficonice hvel of abowut 93%. Normally, this factor k is 2
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Sarvizl di Ingegnena Acustica
2 g ersaghert 9 - Caserte
Ted D823 352108 - Py D823 351196
AW SIS GOV - SGnans Esonom s oom

CERTWICATO DI TARATURA LAT 1858199

Cernficate af Caftbravior

Di segiito wempono riportats be seguesti mformessani:

Av oA el b ol PoTon @ e adbons:

= In desenzsone dell'ogeet!o m tarsiwa (s necessaria):

= deseripeion af she seme s be catobronst ((f neeetsan;

- Nidentificarione delle procedure o bise alle quali sono state esepuite o (arsture;
= dechwlcan’ provolvres wsesd e calident o periormag;
--mmiammammmuwrirwmmumlm;
- roferamen atandarals frae witl o Fegcead iy o éx or. i the Comire.

- i estromi ded certificati i tarutura @ tali campioni ¢ I'Ente che li ha sissi:
- et ' 1 aof thase ds Wil thet Leswmang Boudye

- oo & tanaturs (s effettuata fuon dal laboral orio);

- aue o cafthration (of dyferm from ihe Liderafons

- condizioni anshicet ali ¢ di (arsturo,

- cu BT @l N i comditien T,

= i risuliati delle tarnture ¢ la loro inceriezza estes,
- cxfehrmlinn ramire avd dher el weosrtam or.

Strament] sottoposti a verifica

Insgrnomentation weder test

Strumente Cuostruttore Maodello

Fonwenetro Bruel & Kjaer 2236 1845457
Micrafono Bruel & Kjoer 4188 2631028
Preamplificatone Bruel & Kjoer ZO0a2s np.
Noomative £ prove atilizzate

Standards and used feats

ACCREDIA R,

LAT N°185

Mambro degh Aesomdl & Mutus
Riconoscimests  EA, LAF od ILAC

of EA, TN and Lac

Sgnatory
Mutug Recognition Agreements

Serie/Matricola  Clusse
Classe 1

Pagina2 & 10
Page 2or 00

1 risubati di misum ripartat] rel prosence Certificuto sono statl sttenuti applicando ke procedure : Fonometri 60651 - PR 1 - Rev. 12016

The measurement result reported in this Certificate were obuained following she

Il gruppo di strumenti snalizzato ¢ stato verificato semendo ke nomative: IBC 60651804 - TFC 60651/804 - CEI 2930

The devicer under fest was caitbrated following the Stamdards:

€ I MU nlo AaR¥ 5 e 1 200
Traceabiliy aad First Line Siandards - Instymensation weed for fie mearwremens

Strumento Linea Marc: e modello N. Serie Centificato N, Data Emiss. Ente validunte
Pissonolono Campiona A GRAS4244 A48 Lar RECr ] vy INRM
M utimesrs R Agient 3440% MY4D4722 LAT OB S2408 BTN AVIATRONIK
Bamewin R Deuck DPI w2 s oneSP.8 HOTN0 VA
Tamcigromens R Testo st 0oBsTe0R LATRIEBSU00SE B0T103 CAMAR
Atlsnuston L ASCOO Com LAT 85802 BWOT03 SONORA -PR A
Geremicre L Sarford Research D330 s LAT 88T BOT03 SONORA -PR7
Caltratore Mutifursara A BAK&228 243345 LAT n&rea? Boras SONORA -PR S
Capasith me trologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilintes and unceriainiies of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertenre
Livedic & Pressions Scnom Calbratom M ubiraquerzs - mMdn 318 - WOOD M2 0.5-0.2548
Livetie d Pressione Sonoms Cabbrators M ubirequeraa - W“-mds 315 5000 Hz 00540
Liveko d Pressione Sonom Calbraton Acustic: - mae 250 VOO Hz oves
Livaika & Prisaians Sanans Pitonefon wede 250 He LR ]
Livelka & Pressione Sonora Fitm Bande ¥10ttaua 25-14048 315 8000 Hz om-2d8
Livelio di Pressione Sonora Fitr Bande 72 Onlava 25. 4048 20 - 20000 Mz 020.248
Liveis di Presss iore Somoma Forometn 25- %048 35- 2500 Mz 0.6-08dB
Liveto & Pressione Soroe Foromen il B0 Mz 0.6dB
SersBitd ol pressio na acustica Mierafoni W2 Ml 2560 Hz 0. 658
Sens bind ala prassione acustica Mimfon Camponada 12 el 260 Hz CR-T )

L " Operatore 1§ Responsabile ded Contro

Y . I" ‘“"7
e’ i F ot s
A ms:-mmmm o
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

LSRRI

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N*18S
Sonora S.r.l. -
Serviz & Ingagneria Acustica Hombm degh Aol o Mutun
Vo 0¥ Bevsagted, 9 - Casevtn Rlonascments B4, WF ed LAC
Ted GB2Y 391106 - Fax (823 352196 Sgnatory of BA_ IF and ILAC
fr— oovm - am Matial Recopnition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1855200 Pagina 4 i 13
Cortifhcate of Ul vhrasion g daf 1)

- - Ispezione Preliminare
Scope Whard L] ol T
Desariziane  bpewons W O Mecea o
Impostazion] Frferimmne s pranscsdenwts <o DUT oomo prescries dels cems costraingg
Letiare O datiagl & roagelo dele B
Note

Controlli Eetruati Risuitato

Ispezmone Visiva aperao

Integritd moccanica superalo

Intcgrita funzionale (comandi, indicatore) aperata

Sato defle hatteric, sorgente slenentazione superala

Sabilizzazione termica auperato

Integrita Accessori aupersio

Marcaturs (min. marca, modello, sn) Sperato

Mapuale Ignzioni speralo

S0 Krumento Condiioni Buoes
- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Tt s o6 Doyt fiss dell st Wt s o mss
Descrizions | valeri o Frass Locabe. Tamg d o

w o0l por lemisura

Latturs Lot offeriuale dre ngh ® 9 2.
Nate
Riferimenti:Limti: Pabr=1013,28hpe 220 0hpa - Taria=22 0°C 43,0°C - UR=50,0% 410,0%

Grandezza Condizioni Imiziali Cendizioni Finall

Pressione Armosferica 9952 bpa 9959 hpa

Temperstory 21,1°C 23

Umidita Relativa 41,1 s 40,9 URSe

[} Responsabile de Centro

L/ ey
L ! - 4 4

':-_""'_i-rg'snm' WONACT
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