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L EGENDA

SEGNI" CONVENZIONAL

#1128_-6_ Quote assolute dei piazzali espresse in metri s.l.m.

A 1180.0 Quote assolute dei tetti della galleria progettuale espresse in metri s.l.m.

@ 1128.6 Quote assolute dei pavimenti della galleria progettuale espresse in metri s.l.m.

Manufatti/ruderi

Viabilitd e tratti di viabilitd preesistente

A0

Blocchi e massi ciclopici di protezione e chiusura

S Bancate e tagli preesistenti

Ciglio della tecchia

__—— Bancate di progetto
v // Pilastri e limiti esterni del sotterraneo di progetto
] Area del sotterraneo destinata a visite quidate e mostre a tema
Regimazione indicativa delle acque meteoriche sui versanti
Regimazione indicativa delle acque meteoriche nel cantiere
Regimazione indicativa delle acque meteoriche lungo le viabilita” di cava superiore
-— Regimazione indicativa delle acque meteoriche lungo le viabilita’ di cava inferiore
-— Regimazione indicativa delle acque meteoriche d'infiltrazione nel sotterraneo
Vasca laminazione AMD
Basti rovesci e barriere in terra costipata per regimazione acque su viabilita e
piazzali di cava
""" 1
Adp Aree depresse lungo le viabilitd con funzione di vasca di calma
______ J
IS . .
0 q Sedute e Tavoli in marmo - Aree di sosta
Q>
Area interessata da piantumazione successiva con specie arbustive ed arboree
autoctone
*‘Q\ Aree a progressiva rinaturalizzazione spontanea (rivestite con biostuoie)
Risistemazione vegetazionale: allargamento fratture e riporto materiale terrigeno
e
A Traccia sezioni di ripristino
3

§ Traccia vecchia via di lizza — AB-P10 (vedi Tav. 22)

Sentiero da ripristinare/riattivare (vedi Tav. 22)

Canalette di regimazione delle acque meteoriche d'infiltrazione realizzate in roccia

Canaletta di regimazione delle acque meteoriche lungo viabilita principale

Reti verticali di protezione

SCHEMA RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA

Biostuoia antierosione

Materiale terrigeno
costipato e sistemato

Successiva ripresa vegetazionale spontanea

Canaletta di raccolta acque
in elementi lapidei

Blocchi informi per delimitazione

Scheletro di base con scogliere
¢ scaglie grossolane

Scaglie_lapidee

CANALETTE TIPO REALIZZATE LUNGO LA VIABILITA" ALLA BASE DELLA CAVA
PER RACCOGLIERE E SMALTIRE LE ACQUE METEORICHE

SOTTOFONDO _IN' STABILIZZATO CANALETTA SHALTIMENTO

ACQUE METEORICHE

CORDOLO DI PROTEZIONE

PENDENZA CIRCA 3%

Massi a protezione della

o S et
SUBSTRATO IN' DETRITO GROSSOLANO £/0 ROCC Ca canaletta

Particolare non in scala

Detrito

Formazioni lapidee (marmi s.s., marmi dolomiti, etc.)

| TECNICI TIMBRI

Dott. Geol. Brunello FORFORI — Via VI Luglio 34, 54033 — CARRARA (MS)
Dott. Geol. Massimo CORGNANI — Via Massa—Avenza 22d, 54100 — MASSA (MS)

LAVORO
PROGETTO DI RIATTIVAZIONE E COLTIVAZIONE DELLA CAVA "BACOLAIO DI CIMA”

SITA NEL BACINO DI' ACQUABIANCA — COMUNE DI MINUCCIANO (LU) /
2ZXR
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COMMITTENTE

STONE WORKING, S. A. DE C. V. — Calle Estocolmo, n'594
Colonia el Campestre C.P. 35080, Gomez Palacio
Durango, Messico — stoneworking@pec.it

SCALA: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
| 500 Sig. Davide PARDINI

DATA:
15/04 /2020
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PLANIMETRIA RIPRISTINO AMBIENTALE
STATO SECONDA FASE
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