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GUADO COLLEGAMENTO CAVE
SCAGLIA—BARDIGLIO E PUNGITOPO

Area Servizi

Tubazione di mandata
acque depurate/chiare
al sotterraneo

LEGENDA

Quote esterne in metri s.l.m. — stato attuale

Quote esterne in metri s.l.m. — stato di progetto
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Bancate e tagli obliqui

> Ciglio tecchia

Estensione massima sottotecchia
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Interventi progettuali in sotterraneo

Pilastri progettuali

Piste e rampe di collegamento su detrito di progetto del sotterraneo
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Pala caricatrice gommata

Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue
Punto di captazione acque d'infiltrazione nei cantieri sotterranei
Pompa di invio acque

Cordoli in materiale terroso-argilloso reso impermeabile per costipamento

Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio
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Vasche gestione AMPP realizzate all'interno dei piazzali, profondita™ 3m

Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti

Tagiatrice a filo diamantato

Tagiatrice a catena

Aspiratore

stoccaggio blocchi-informi

Area temporaneo

Cordoli sia per protezione e contenimento acque reflue e pompe
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