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1) PREMESSA

La presente relazione riguarda la richiesta di concessione di un attraversamento
carrabile da realizzare posto in prossimita del confine tra le concessioni estrattive
denominate “Campaccio” e “Scaglia-Bardiglio” nel bacino estrattivo di Acquabianca, sotto
forma di guado; 'opera che sara realizzata € posta sul fondovalle del Rio Ventagio, nel
Comune di Minucciano.

La societa titolare di entrambe le concessioni estrattive “Campaccio” e “Scaglia-
Bardiglio”, nonché richiedente la concessione in oggetto & Acquabianca Marmi s.r.l.

Lo studio e stato condotto in ottemperanza alle seguenti normative:

e Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «<Norme tecniche per le
costruzioni»;

e (onsiglio superiore dei lavori pubblici, Istruzioni per [lapplicazione
dell'aggiornamento “Norme Tecniche delle Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio
2018, circolare n°7 del 21 gennaio 2018;

e L.R N°41/2018 e successive modifiche e integrazioni;

e L.R N°79/2012, nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica ;

e D.C.R N°28/2020, aggiornamento del reticolo idrografico.

2) INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E VINCOLISTICA

2.1. - Inquadramento cartografico

L'area in esame € posta in un contesto montano ad una quota attorno ai 900m s..m.
Le coordinate geografiche del luogo di intervento sono, utilizzando il sistema
GAUSS-BOAGA (Monte Mario 1) - EPSG:3003:
X: 1.598.680; Y: 4.887.000

2.2. - Inquadramento catastale

L'area di intervento €& inserita dal punto di vista catastale nel foglio 0512 del
Comune di Minucciano ed in particolare, l'attraversamento che sara utilizzato per
I'accesso al sito estrattivo Cava Campaccio, interessa una porzione di area demaniale del

Rio Ventagio.
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L'area interessata dall'attraversamento € limitrofa alle particelle catastali 3128 e
3132 nel foglio 0512.

L'area demaniale occupata dall'opera in oggetto, considerando che nel tratto il
demanio ha una larghezza di circa 10,0 metri, e di circa 55 mq.

Si sottolinea, infine, che la viabilita che sara realizzata e funzionale allo sviluppo

estrattivo del sito, ma non sara l'unico accesso al cantiere in quanto allo stato attuale vi si

puo accedere da viabilita esistente nella parte superiore della concessione.

2.3. - Inquadramento idrografico

La viabilita da realizzare e funzionale allo sviluppo del sito estrattivo risulta

interferente con il reticolo regionale (asta TN18457 - Rio Ventagio) ai sensi della L.R.
79/2012 e D.C.R. 28/2020 e con il demanio idrico dello stato.
¥

[— m— s— |
09.30.2021 0 10 20 30 40 50m

Fig.1 - estratto cartografico del reticolo idrografico e di gestione delle acque pubbliche della
Regione Toscana definito secondo DCR 28/2020, in rosso area di interesse

3) INQUADRAMENTO DELLAREA

3.1. - Caratteristiche del bacino idrografico

\

Il bacino idrografico analizzato e quello del Rio Ventagio, poco a monte della
confluenza con il Fosso della Guerciaccia; si tratta di un corso d'acqua montano che si

origina dai monti Pisanino, Cavallo, Roccandagia e Tambura.
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L'area sottesa dal bacino idrografico e attorno a 4,13 kmgq ed e caratterizzata da
terreni molto permeabili in quanto costituiti quasi esclusivamente dalle formazioni
metamorfiche dei calcari selciferi, marmi e marmi dolomitici; la permeabilita delle
formazioni sopracitate e data non solo dal loro grado di fratturazione ma anche dal
carsismo.

Il suolo dell'area di interesse € caratterizzato da substrato affiorante con continuita
nella parte alta del bacino, mentre la parte mediana e inferiore & caratterizzata oltre che

da substrato affiorante da una estesa copertura boschiva.

3.2. - Caratteristiche del canale nel tratto in oggetto

Il canale nei pressi del guado non e definibile con accuratezza in quanto non mostra
alcun deflusso superficiale, nemmeno in concomitanza delle stagioni piovose; nell'area,
infatti, & presente una estesa copertura detritica, dello spessore superiore anche ai 10
metri, costituita prevalentemente da blocchi e scaglie .

I deflusso superficiale del rio nel tratto in esame, pertanto, ¢ assente in quanto le
acque si infiltrano ad alcuni metri di profondita nel deposito dotato di elevata porosita
primaria.

In base al rilievo di dettaglio del sito, utilizzato per redarre la tavola 7, si e
ipotizzato il percorso del fosso in corrispondenza delle aree morfologicamente piu
depresse; non e certo, pero, che il deflusso in subalveo del fosso abbia una corrispondenza

con la morfologia superficiale.

4) RELAZIONE IDRAULICA

4.1.- Calcolo del coefficiente di deflusso Cd

Prima della stima della portata del corso d'acqua con formula empirica di Giandotti
viene definito, per il bacino in esame, il coefficiente di deflusso Cd.

Il Coefficiente di deflusso € un numero puro, variabile tra 0 e 1, che sintetizza le
caratteristiche del bacino.

Si riporta un esempio del coefficiente di deflusso a seconda delle superfici:
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Tipologia superficie i Q
Verde su suolo profondo, prati, orti, superfici agricole . 0,10-0,15
Terreno incolto, sterrato non compattato . 0,20-0,30
Superfici in ghiaia sciolta — parcheggi drenanti | 0,30-0,50
Pavimentazioni in macadam . 0,35-0,50
Superfici sterrate compatte . 0,50-0,60
Coperture tetti 0.85-1,00
Pavimentazioni in asfalto o cls : 0,85-1,00

Vista la morfologia complessa e le superfici con caratteristiche diverse che possono
caratterizzare un bacino idrografico, il metodo maggiormente utilizzato per definire con
maggiore accuratezza il coefficiente di deflusso Cd & il Metodo di Kennesey.

Per l'utilizzo di questo metodo va innanzitutto definito l'Indice di aridita (Ia)
dell'area in esame, il quale tiene conto delle caratteristiche climatiche del bacino, tramite

la seguente formula:

P 12p

= +
Jq =L +10 t
2
Dove:
e P =precipitazione annua (mm)
e T =temperatura media annua
e p = precipitazione media mese piu arido
e t=temperatura media mese piu arido

L'indice di aridita viene calcolato interpolando i dati di due stazioni climatiche:
e per quanto riguarda le precipitazioni vengono prelevati i dati della stazione di
Orto di Donna, la piu prossima al sito in esame e con quota similare;
e per quanto riguarda le temperature, non essendo rilevate nella stazione climatica
di Orto di Donna, sono presi i dati della stazione climatica di Campo Cecina posta a
quote similari a quelle in esame.

Utilizzando i dati climatici prelevati degli ultimi 10 anni, periodo da considerarsi

significativo ai fini delle presenti indagini, si ottiene:
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Pioggia mese
Pioggia T media pitu arido  |T media mese
Anno di riferimento annuale (mm) annua (mm) piu arido
2019 3195 12,1 17 25,1
2018 2425 12,1 25 25,4
2017 2773 11,9 5 26,7
2016 2887
2015 1635 11,9 23 25,8
2014 3757 11,2 76 19,7
2013 3475 11 60 24
2012 2827 11,4 4 25,5
2011 2304 11,8 8 23,7
2010 4140 10,1 95 23,2
MEDIE DEL PERIODO 2941,8 11,5 31,3 24,3

Tabella 1 - piogge prelevate dalla stazione pluviometrica di Orto di Donna, mentre I dati
della temperatura sono stati prelevati dalla stazione metereologica di Campo Cecina, pitl
distante ma a quote similari a quelle di studio

Dai dati ottenuti si pud ora calcolare I'Indice di Aridita Ia dalla formula sopra
espressa, che per I'area in esame é pari a 76.

Sulla base dell'indice di aridita calcolato e possibile ora discretizzare i 3 parametri
che permettono il calcolo del Coefficiente di Deflusso tramite la formula Kennesey:

e Ca: acclivita dei versanti
e Cp: permeabilita terreni
e Cv: copertura vegetale

Cal >35% 0.22 0.26 0.30
Ca2 10% - 35% 0.12 0.16 0.20
Ca3 3.5% - 10% 0.01 0.03 0.05
Cag < 3.5% 0.00 0.01 0.03

Coefficiente di Permeabilita (Cp) la<25 25<la<40 la> 40
Cp1l Molto bassa 0.21 0.26 0.30
Cp2 Bassa 2 Ka lr g 0.21 0.25
Cp3 Mediocre 0.12 0.16 0.20
Cpa Buona 0.06 0.08 0.10
Cp5 Elevata 0.03 0.04 0.05
Coefficiente di copertura Vegetale (Cv) la<25 25<la<40 la > 40
Cvi Roccia nuda 0.26 0.28 0.30
Cv2 Pascoli 0.17 0.21 0.25
Cv3 Terra coltivata, boscata 0.07 0.11 0.15
Cv4 Bosco d’alto fusto 0.03 0.04 0.05

Calcolo Ca

Il bacino del corso d'acqua in esame ha una pendenza molto elevata costantemente

superiore al 35%, si ritiene pertanto di applicare il coefficiente Ca pari 0,30.



Richiesta di concessione area di demanio idrico per uso attraversamento tramite guado

Relazione Tecnica

Calcolo coefficiente Ca — acclivita

Prodotto per
Acclivita area (kmq) | Permeabilita Ca area e Ca
Ca1t 4,13 >35% 0,3 1,239
Caz2 0 10-35% 0,2 0
Ca3 0 3,5-10% 0,05 0
Ca4 0 ><3,5% 0,03 0
Ca medio del bacino 0,30

Calcolo Cp (vedi tavola 5)

pag. 7 -

Per il calcolo del Cp, si fa riferimento al C.A.R.G. (carta geologica della Regione

Toscana), tramite la quale € stato possibile calcolare le superfici delle formazioni presenti

nell'area e ricadenti nel bacino idrografico sotteso. Ad ogni litologia & stato assegnato una

grado di permeabilita, ed interpolando le superficie rilevate nel bacino in esame, e stato

possibile calcolare il Cp medio dell'area.

Calcolo coefficiente Cp — permeabilita

Prodotto per
Formazione area (kmq) | Permeabilita Cp area e Cv
0 molto bassa 0,3 0
Diaspri 0,13 bassa 0,25 0,0325
0 mediocre 0,2 0
0 buona 0,1 0
Marmi e calcari 4 elevata 0,05 0,2
Cp medio del bacino 0,06

si ritiene pertanto di applicare il coefficiente Cp pari 0,06.

Calcolo Cv

Per il calcolo del CV, facendo riferimento alla tabella sotto riportata, si considera il

bacino in esame sia caratterizzato da due differenti tipologie di suolo, ossia roccia nuda

con valore del Cv pari a 0,3 e bosco alto fusto con Cv pari 0,05.

Calcolo coefficiente Cv — copertura vegetale

Prodotto per
Acclivita area (kmq) Suolo Cv area e Ca
Cv1 2 roccia nuda 0,3 0,6
Ccv2 0 pascoli 0,25 0
Cv3 0 terra coltivata/boscata 0,15 0
Cv4 2,13 bosco alto fusto 0,05 0,1065
Cv medio del bacino 0,17

Applicando la formula di Kennesey, ossia il Cd = Ca+Cp+Cv = 0,3+0,06+0,17 = 0,53
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4.2.- Stima portata corso d'acqua
Nel presente capitolo viene effettuata una stima della portata del corso d'acqua in
esame, nel bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura di interesse.
Le caratteristiche del bacino alla sezione di chiusura scelta sono le seguenti:
e Area bacino idrografico sotteso e di 4,13 kmq
e Lunghezza asta principale del Rio & di circa 2,47 km.
e Altezza massima del bacino di circa 1900 m s.l.m.
e Altezza media del bacino attorno ai 500 m

e Altezza minima del bacino presso sezione di chiusura, 900 m s.l.m.

Per i calcoli della portata del bacino con tempi di ritorno duecentennali oltre ai
sopra riportati dati, sono stati prelevati i valori derivati dalla frequenza di precipitazioni
estreme della stazione pluviometrica di Orto di Donna, la pitl prossima all'area di indagine

che ha fornito i seguenti valori, per una pioggia con tempi di ritorno duecentennali:

FORMULA DI GIANDOTTI con Tr=200 anni STAZIONE PLUVIOMETRICA:
BACINO: RIO VENTAGIO ORTO DI DONNA
Caratteristiche stazione pluviometrica

Caratteristiche Bacino a 133,43
Superficie (Kmq) 4,13 m 0
Lung. Asta (km) 2,47 n 0,42
Altezza media (m) 500
Quota max bacino (m) 1900
Quota sezione di chiusura (m) 900
Pendenza media asta princ. 0,40
Tempo di corrivazione (h) | 066 |
[Coefficiente di deflusso [ 053 |

[Portata con Tr=200 anni (mc/s) ] 103,18 |
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4.3.- Definizione della scabrezza del corso d'acqua

Nel presente capitolo viene definita la scabrezza del corso d'acqua secondo le 3
formule classiche generalmente utilizzate, ossia la formula di Bazin, di Kutter e di

Gaukler-Strickler.

Classe Natwra delie pareti 4

¥ Caneli con pareti di cemenio: cemento liscimo con moha curs ¢ mantenuto liscio,
di non grandi dimeasionl, Conali con pareil i legno: 1avole plallaie ¢ senza fes-
sure, dispone con la maggiore dimensione secondo la direzicne della correme; ot
tima conrusione. Cenali con poresi metclliche o rivessiie &i lemigre: superficie li-
scinwa, senza ruggine; chiodarura a tema cieza; nessun risalio nelle plunzioni delie 2 ¥y
lamizre; tubezioni di erernit, nuove, 0.06* formula di Chezy %
AB. - L'andamento del canale deve essere a lunghi trand renilinei, con ampie cur- .
ve & raczordo; acqua limpida.
Cangli con pare:i &i cemenio e canali con perei di legro: come nella classe pre- V=K J RI
cedente: ma curve non molio ampie per guanio bene esefuite, € acqua non per- &
fenameme limpida. Tubezioni in occigio wrefilare (Mannesmann) nuove. 0,10

3 Ceneli con pareti di § ben 1o ma non perf liscia- in cui:
10; leggesi risald W giuntd. Censli com pereri di legro: 1avole piallate, ma con
gualche fessura fra 1avola ¢ wavola. Cenoli con paresi metclliche o rivestive di lo- ]

miera: chiodarura ordinaria (ciok con teme di chiodi sporgenti), ma senza risalii B 87 _ (Bazin)
nelle punzioni delle lamiere. Canali con pereri di murarurg: muraiura regolare di . ¥

mationi o piewre squadrate. Jwbesioni in ghise, puove, messe in opesa :nn l‘.'u'I. 1+

in gecivio trefilero, in servizio corrente: in lamiera chiod i W
nale doppia; giumti conicl. 0,16*

NB. - Le curve possono essere non melio ampie; acqua limpida. %

4| Tubezioni in cemento, ben lisciato ¢ in buane condizioni; con dizmetro maggiore” | - R - raggio idraulico = &
di m 0,40; acqua limpida; condotte in lamiera con chiodature longitudinali riple, = i x
trasversali doppie. [ 8} ]

T Tubazioni in con ben lisciaio, ma curve mrene, acqua non
limpida, diamewro minore di m 0.40. Twhazioni in ghise, in servizio correme, di [+3
qualunque diametro. 0,23

[ Canali con pereii di cemento: pared non bene liscizie, con qualche irregolarid la-
sziaia calle forme. Conell com pareni &i legno: tavole grezze ¢ squadraie con posa
cura; fessure fra 1avola e wvela. Canoll in terre: cosiruzione moho regolare e o1
tima muratura ordinaria con costruzione accuraia._Tubczione in ghite, in senibio X
€a moli_aani, fon e incronaie o tubercolizzate. Lamiere con chiodawra

"

sezione idrica

perimetro:-bagnato

longiiudirale sestupla, 1raversa doppias copripunio Jnieo. 0,36
NB. (per i canali} - Curve pivionio ampie, acqua non molio limpida ¢ qualche .
deposite 4i lime al fondo.
— cadente piezometri

1 Conali con pareti di cemenio: con supesficie solo in saste intonazasa e risahi I * P =8
marsat ai ;lunu. a:wlll lmbldl e r:\nl..ht depesito sulle pareri ¢ sul fondo, veges
iazione di 1 Canali con mﬂ &i murgius il -
re: di pieizame ordinario non profilare. 0.46*

T bis | Grendi conall rivessh in calcestruzzo originariamente grezzo o tale divenuio dopo

lunge esercizia. * 0.%8

E

Grendi canali con rivesiimento qua ¢ 1d dﬂrria:::u © copenio da deposini. Ceneli
in jerrg: com sexione assai repolare, eventuzlmente rivestita & cionieli. Lievi depo-
siti di melma. che anenuino la scabrezza delle sponde ¢ del fondo: mancanza di
vegeiazione ¢ curve assai ampie. Conoli con pereli &i murgrure: muTalUTa iTTEgO-
iare, fondo zbbamanza liscio per deposito di limo. 0.E5 .

9 Canoli con pareri metalliche o rivestite di lomiers: chioduura ordicasia (tene
sporgentd), e risalti alle giunture delle lamiere, Canall in lerre: comrusione abbs-
sanza accurats, Lievi depositi di sabbia o altro materiale minwio sl fondo, ¢
sponde lisce; oppure fondo senza depositi ¢ erbe basse sulle sponde. Canall con
wﬂmwwmwmmmmﬂumwmmm ran-
do fangoso. . 1,00 : =

10 Canali in terre: uﬁmmdwgébebm!nl!ondu:nﬂemndclmmul-
che glio: Jo nilupp & limiwie da periodicl disebamenti.
denaumﬂmndmmﬁmm rnnlu-c. qum:iou._ _ 2

sensibili depoﬁﬁ ul nmlo. 5 : 1,30
" Cnmﬁlurmnuww dizioni di ; i ;rm;hﬁ ,h al

fondo e sulle sponde, oppure deposid irregolar & massi ¢ shiaia, o profonde ir-
regolari erosioni. Anche canali in 1ema umdu con escavatori meccanici, ¢ manu-
|enIione Lrascuratas 1 4e
_

W12 Canali: scavati pel terreno, in pieno abband, con rive oppure con
la sezione in pran pane osmruita della vepewazione. Corsi narurali, con alves in -
ghizia ¢ movimento di materiale sul fondo. ™ 2,30

P

Tabella 1 - Tabella delle resistenze di Bazin_
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Per il canale in esame viene utilizzato un coefficiente di Bazin pari a 2,3, in

considerazione che si tratta di un corso d'acqua montano, con sponde e fondo molto

irregolari.
I\ Classe Natura delle pareti m %
R formula di Kkeg Cuzy
| N
! f‘ el +q.:Canall con pareri di cemento: cemento lisciato con molta cura ¢ mantesuto lissio;
17, i | sedone circolare. 0,12 f i
.=, | "Canali con pareti di cemento: cemento come sopra; sezione revangolare, | 0,15 V=K\RI
v 3! | Zubgcioni in ghisa, nuove: id. di cemento, ben lisciate, diamesiro almeno di qual- i
_ che dm. 0,175 .
" Canali con pareti di legno: !armno con tavole piallate, sezione rettangolare. T in cui;
besiont &i lamiere a sempli au , Punti conicl. 0,20 £
" Canali con pareti 2i legno: formati da tavole grezze, sezione remangalare o trape- K' = 100 [Kp“‘«f.'b)
"fia. Canall con pareti di muratura: in muratura regolare con manoni ¢ piewe * = =
. “squadrate. Condorte in grés, in ouime condizioni ¢ con acqua limpida. - 0,25 - 1+ ﬁ—'
* | Tubgzionl di ghisa, in s=rvizio corrente (fino a due anni dall'eptrata in servizio),
- azqus limpids ¢ non dura. 1d. lomiera, chiodatura lengitudinale doppia, trasves-
- sale semplice. Giunto dlindrico. 0,275
_ Canali con pareti di (curve )
piutionio ampie), acqua non molto limpida, d.c:onili di hm) Condorre in grés, R - raggio idraulico = &
i | io esercizic da anni, acque torbide o' luride. 0,35 T
.| Tubezioni in ghisa, in servizio da diversi anni, acqua torbida. 1d. lamiere: chio= X
datura longitudinale tripla o quadrupla, trasversale doppia. 0,375
‘Tubezioni in ghisa, in servizio da molti anni, e assai incrostate oppure con acque
— | Wride. Conali con pareti di ratura o pi ordinario con intona- - O - sezione idrica
R - : . 0,45 s
.10 | Canali con pareti di muratura: pietrame ordinario, in cartive condizioni di manu-
o Lenzione. 0.55
1 Canali con pareti di muratura: costruzione poso accurata e masutenzione defi- | .
. T | deme; fondo coperto da limo, - 0,75 X - perimetsrd:bagnato
© 11 | Canali con paren di muraturc: muratura in lbhl.-:dcm fango sul fondo. 1,00 .
d Canali: sz:avad in roccia g con di joni limitate. Ca-
Lk nali in terra: con sezione assai r:;clut. curve mp.: senza vegeazione. 1,25
s Cenali in 1erre: in cattive di di con vegeiaz oppure ]
.+ | con ghiaia grossa sul fond 7 LS I - cadente piezometrica
S lerre 1o pieno al one. am'namm.‘i con alveo in grossa ghiaia. 1,50

Tabella 2 - Tabella con coefficiente della scabrezza di Kutter

Per il canale in esame viene utilizzato un coefficiente di scabrezza di Kutter pari a

2,5, in considerazione che si tratta di un corso d'acqua in roccia con fondo e sponde

irregolari.
D Corsi d'acqua naturali '
piccoli corsi di pianura puliti, diritd e senza ristagni d'ac
» . qua 30-40
piccoli corsi di pianura puliti, sinuosi con stagni e secche 22.30
- brat Jeati con erbacce ¢ siagni profondi 13-20
. bt molio erbosi, stagni profondi, notevolmemt osur.oim da Alberi ¢ _macchie 713
. Tz ¢ montagna, con fondo in 20.52.
moniagna con fondo in. cioteli € grossi massi, lau ripidi 14-28

Tabella 3 - Tabella con coefficiente della scabrezza di Gaukler-Strickler

Per il canale in esame viene utilizzato un coefficiente di scabrezza di Gaukler-

Strickler pari a 25 in quanto la tipologia del canale & assimilabile alla caratteristica di
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corso d'acqua di montagna con lati ripidi, sebbene sia prevalentemente su roccia con
pochi ciottoli e/o massi.

In sintesi si ha:

Tipo calcolo Coeff. Scabrez. Coeff. Chezy
Bazin 2,3 24,02
Kutter 2,5 25,97
Strickler 25 23,93

4.4.- Calcolo deflusso del corso d'acqua nella sezione in esame

Utilizzando i dati ottenuti nel precedente capitolo e prendendo in esame la sezione

idraulica nel punto in oggetto si ha:

Caratteristiche canale

Area sezione liquida (mq) 12,5
Perimetro bagnato (m) 15,7
Pendenza piezometrica 0,15
Raggio idraulico 0,80
Velocita media nel canale v(m/s)
Bazin 8,40
Kutter 9,09
Strickler 8,32
Portata smaltibile Q(mc/s)
Bazin 105,05
Kutter 113,62
Strickler 103,97

Prendendo il valore inferiore di poco superiore ai 103 mc/s, riferito alla portata
calcolata con Tr = 200 anni, allo stato attuale, si ha quindi, sull'attraversamento in
oggetto, una lama d'acqua potenziale con una altezza di poco inferiore ai 150 cm.

Tali valutazioni sono puramente ipotetiche in quanto il fosso nel tratto in oggetto

non mostra normalmente alcun deflusso superficiale delle acque nemmeno durante il
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periodo autunnale e primaverile. Le acque infatti si infiltrano in profondita, all'interno

del deposito detritico, a profondita tali da non interferire con I'area in oggetto.

Si fa presente inoltre, che la configurazione morfologica dell'area, con la richiesta
della concessione subira comunque alcune modifiche morfologiche necessarie per
regolarizzare, nell'intorno del guado, il tratto presunto in cui scorre il Rio, al fine di
incanalare piu correttamente le acque nei casi eccezionali in cui si possa verificare un

deflusso superficiale delle acque.

Si ricorda, infine, che per il corretto funzionamento dell'opera ¢ importante che la
stessa sia sottoposta a costante verifica e manutenzione, soprattutto con la ripresa delle
attivita di escavazione dopo il fermo invernale e comunque successivamente a periodi di

pioggia intensi e/o prolungati.

5) ANALISI DELLATTRAVERSAMENTO

5.1.- Descrizione dell'opera
Allo stato attuale l'attraversamento non e esistente ma nella zona in oggetto era

presente una viabilita di collegamento tra la cava Campaccio e la Cava Scaglia-Bardiglio
attivo fino a circa il 2008-2010 e realizzato su detrito.

La richiesta di concessione in oggetto prevede una modifica dello stato dei luoghi
funzionale alla realizzazione del guado e dell'area a monte e a valle dello stesso al fine di
regolarizzare l'area intersecata dal Rio Ventagio, sebbene non si abbia solitamente alcun
deflusso superficiale delle acque; le acque, infatti, si suppone circolino ad alcuni metri di
profondita all'interno del corpo detritico o si infiltrano direttamente nell'ammasso
calcareo sottostante dotato di elevata permeabilita per fratturazione e carsismo.

Inoltre, per la conformazione morfologica del sito, non & certa la esatta
corrispondenza del corso d'acqua con la morfologia superficiale, quindi lo stesso
potrebbe avere un deflusso sotterraneo diverso da quello ipotizzabile con le evidenze
morfologiche superficiali.

In conclusione per la realizzazione del guado saranno previste esclusivamente
operazioni di scavo e riporto a carico del corpo detritico presente e la messa in opera di
blocchi con funzione di scogliera in prossimita dell'attraversamento di progetto, il tutto

per migliorare I'eventuale deflusso superficiale delle acque del Rio.
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Le operazione di scavo e riporto si stima siano dell'ordine di circa 1-2 metri di

altezza.

5.2.- Verifica e compatibilita idraulica dell'opera

In base a quanto sopra esposto e dai calcoli idraulici effettuati, per I'attraversamento
in oggetto si ha:

e il guado & in grado di sostenere le portate con Tr=200 anni stimate e paria 103,18
mc/s;

e per la sezione idraulica presa in esame, allo stato di progetto, si ha una altezza
della lama d'acqua massima di circa 1,2/1,3 metri per eventi con Tr=200 anni;

e le valutazioni idrauliche sopra riportate sono solo puramente ipotetiche in
considerazione del fatto che nella realta il deflusso superficiale del fosso nel tratto
in oggetto in condizioni normali non e esistente in quanto la totalita delle acque si
infiltrano nel deposito detritico, probabilmente ad alcuni metri di profondita. Solo
in condizioni di piogge eccezionali € possibile l'instaurarsi di un deflusso
superficiale nell'area;

e Sisottolinea comunque, che per il corretto funzionamento dell'opera e importante
che la stessa sia sottoposta a costante verifica e manutenzione, soprattutto con la
ripresa delle attivita di escavazione dopo il fermo invernale e comunque

successivamente a periodi di pioggia intensi e/o prolungati.

Per quanto riguarda l'opera in oggetto dal punto di vista della compatibilita
idraulica si puo asserire:

a)la non alterazione del buon regime delle acque. Non vi &, con la richiesta di
concessione, alcuna alterazione del buon regime delle acque in quanto le stesse in
condizioni normali si infiltrano per la totalita nel corpo detritico presente, ad alcuni metri
di profondita rispetto alla viabilita di progetto. La richiesta in concessione del guado,
inoltre, nonostante vi possano essere evidenze di deflusso superficiale solo in condizioni
eccezionali, & comunque finalizzata a migliorare il profilo morfologico del Rio nel tratto

regolarizzando le sue sponde e il fondo (vedi tav. 8);

b) la_non interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilita e
manutenzione del corso d’acqua e compatibilita con la presenza di opere idrauliche. Il

guado di progetto non interferisce con la accessibilita al rio, in quanto & funzionale al
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mantenimento delle viabilita limitrofe, non interferisce nemmeno con opere idrauliche in
quanto non presenti nell'area;

c) la non interferenza con la stabilita del fondo e delle sponde. Non vi & alcuna

interferenza negativa con la stabilita del fondo e delle sponde del fosso in quanto il corso
d'acqua innanzitutto non mostra un deflusso superficiale se non in condizioni eccezionali
e l'area, che allo stato attuale mostra una morfologia irregolare, sara comunque
modificata al fine di regolarizzare il Rio e regimare correttamente le sue acque;

d) il non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione
dell'intervento. Non vi & alcun aggravio in altre aree in considerazione che l'intervento
prevede operazioni di scavo e riporto al fine di regolarizzare la morfologia dell'area e
migliorare I'eventuale deflusso delle acque superficiali del Rio;

e) il__non aggravio del rischio per le persone e per il manufatto oggetto
dell'intervento. Questo punto discerne dalle valutazioni fatte sopra. Non vi e alcun
aggravio in considerazione che il guado sara realizzato un'area montana distante da
manufatti e centri abitati.

Si sottolinea, in merito anche al punto sopra, che in caso di allerta meteo la Societa

non utilizzera il guado che sara realizzato.

6) STIMA DELLE LAVORAZIONI PER RIPRISTINO DELLAREA

Come richiesto dalla documentazione di supporto al rilascio della concessione, si
riporta in seguito la stima dei costi per il ripristino dell'area.

Si tratta di wuna valutazione sommaria, determinata da un eventuale
deterioramento del guado e della viabilita limitrofa nel tempo.

Gli interventi stimati sono sotto riportati e calcolati secondo il prezzario della

Regione Toscana dell'anno in corso.
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COMPUTO METRICO RIPRISTINO AREA

ATTRAVERSAMENTO loc. CAMPACCIO

Rif. Elenco

. Voce UM. | Misura | Prezzo Totale
prezzi

TOS21_AT.NO01Articolo: 212 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia
.001.212 con massa in assetto operativo di
46000 KG - 1 mese

h 12,00 | €54,58 | €654,9

TOS21_RU.M1 [Operaio edile
0.001.004  Articolo: 004 — Comune h | 2000 | €30,11 | €60220

TOS21_RU.M1 (Operaio edile

0001002  Aticolo: 002 - Specializzato h | 2000 | €3604) €72080

70521 AT.NO1 Oneri per consumo carburanti, oli  altri materiali
100.902 7 "Articolo: 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da| h 1200 | €39,73 | €476,76
o 126 CVa 300 CV

utile)
Articolo: 021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da| h 12,00 | €7917 | €950,04
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS21_AT.NO2
.014.021

SOMMANO| €3.404,76

Carrara (MS) 25.10.2021

Geol. Brunello Forfori
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TAVOLA 3 - PLANIMETRIA CATASTALE
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TAVOLA 4 - BACINO IDROGRAFICO
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TAVOLA 5 - CARTA GEOLOGICA E DI PERMEABILITA’' DEL BACINO
scala 1:20.000
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TAVOLA 6 - ORTOFOTO DEL BACINO
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TAVOLA /7 — STATO ATTUALE IN SCALA 1

L —
LEGENDA
Detrito/ravaneto
// //
Ry Viabkilitad/piazzali

- Blocchi/massi

“~_. Traccia della sezione
-~ Trocciato in subalveo
Rio Ventagio

del

000

Norg

Profilo attuale

920 —
915 —\ Lama d’acqua con Tr = 200 anni
910 —| —_
905 —| \ /
\ _——
900 —|
895 —|
SEZIONE CANALE A-A" |
Distanze parziali in m 8.4 6.1 18.7 7.7 9.4 |57 13.1 12.6
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ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 2 - vista a valle dell’area in cui sara realizzato il guado
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