PROGETTO DI COLTIVAZIONE

CAVA COLUBRAIA
(ai sensi della LR 35/2015)

SITO ESTRATTIVO CAVA COLUBRAIA

BACINO ESTRATTIVO COLUBRAIA TAVO LA 14 I nt

PIANO DI COLTIVAZIONE
PIANO DI GESTIONE AMD

Ditta Esercente:
Le Cave S.r.l.
Via Dorsale n.25 Quadro A - INDIVIDUAZIONE AMBITI PRINCIPALI
54100 Massa (MS) ex art.40 DPGR 46/R/2008 smi (scala 1:1000)
Quadro B - PIANO DI GESTIONE AMD (scala 1:500)
| Tecnici:
Dott. Geol. Emanuele Sirgiovanni Ph.D. Geol. Luca Vaselli
GENNAIO 2023
LEGENDA

AMBITI PRINCIPALI ex art.40 DPGR 46/R/2008 smi

- AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO SCARTI/RIFIUTI ESTRAZIONE

AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO DERIVATI DAL TAGLIO

AREA IMPIANT]

AREADI COLTIVAZIONE ATTIVA
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QUOTE STATO DI PROGETTO PAVIMENTO (m slm)

AREAIN DISPONIBILITA'

DIREZIONI DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE ~p» DIREZIONI DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
DILAVANTI NON CONTAMINATE (AMDNC) DILAVANTI CONTAMINATE (AMDPP)

=———— CORDOLO DI DEVIAZIONE/ALLONTANAMENTO

——— CANALETTA DI REGIMAZIONE AMD
AMDNC PROVIENIENTE DAL VERSANTE VERGINE

I SUPERFICIE SCOLANTE DI CAVA (Ssl)

SUPERFICIE SCOLANTE CANTIERI RESIDUI E MONTE VERGINE (SSv)

IMPIANTO DISOLEATORE (V1) ACQUE AMD
DERIVANTI DA PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

VASCA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AMPP (V2)

COLTIVAZIONE FASE 1 COLTIVAZIONE FASE 2
T R 22
1b 2b
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GESTIONE DETRITO

AREA STOCCAGGIO PROVVISORIO DERIVATI AREA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI
DEI MATERIALI DA TAGLIO PER USO DI ESTRAZIONE (Art. 3 - Digs 117/08) CHE

ORNAMENTALE (LR 35/2015) SARANNO UTILIZZATI NEL CORSO DELLE

LAVORAZIONI PER LA CREAZIONE DI OPERE
DI SERVIZIO TEMPORANEE (Rilevati e rampe

di accesso) E SUCCESSIVAMENTE IN PARTE

AREA SERVIZI AVVIATI AL RECUPERO ATTRAVERSO IL LORO
RICOLLOCAMENTO NEI VUOTI E VOLUMETRIE

- MAGAZZINO (M) PRODOTTE DALLATTIVITA' ESTRATTIVA.

Non sono compresi i fanghi di lavorazione "marmettola”
che in accordo alla 2000/532/CE saranno classificati
MENSA (MS) con codice CER 01.04.13 e smaltiti tramite ditte specializzate.

AREA CON PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE (PI)
UTILIZZATA PER OPERAZIOINI DI MANUTENZIONE MEZZI

- STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI (R)

VASCA ACCUMULO ACQUE (cl1-c2)
PER UTILIZZO NEL CICLO DELLE LAVORAZIONI

cl-c2

@ V1 =>VASCA DI RACCOLTA AMPP + DISOLEATORE A SERVIZIO
DELL'AREA IMPERMEABILIZZATA (PI) DI MANUTENZIONE MEZZI

@ V2 =>VASCA DI RACCOLTA/TRATTAMENTO AMPP
GENERATE DALLA SUPERFICIE SCOLANTE Ss1
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