
LEGENDA QUADRI B e C

Quadro A - INDIVIDUAZIONE AMBITI PRINCIPALI
ex art.40 DPGR 46/R/2008 smi (scala 1:1000)
Quadro B - PIANO DI GESTIONE AMD FASI 1a-b-c (scala 1:500)

Quadro B - PIANO DI GESTIONE AMD FASI 2a-b (scala 1:500)
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Quadro A

1125.1

1126.9

1128.9

1130.1

1150.60

1139.80

1142.30

1142.70

1150.30

1181.2 1151.5

1171.1

1201.6
1270.9

1309.1

1266.7

1220.9

1228.6

1230.7

1060.9

1078.6

1111.7

1079.2

1188.5

1221.2

1278.8

1220.8

1248.8

1200.6

1144.6

1149.1

1157.4

1159.2

1220.3

1151.4

1110.4

Q.C=1155.80
Q.P.=1143.30

1201.0

Q.C=1149.30
Q.P.=1143.70

Q.C=1156.30
Q.P.=1150.85

Q.C=1156.40
Q.P.=1150.85

1149.5

118
0

119
0

121
0

122
0

1170

11601200

Q.C=1149.80
Q.P.=1144.20

Q.C=1156.10
Q.P.=1150.60

Q.C=1156.85
Q.P.=1151.40

1156.20

116
1.9

0

1149.80

&?

&?

"/

"/

"/

"/

#0

"/

#0

#0

"/

"/

#0

"/

#0

"/

#0

"/

#0

c1c2

Ss1

1156.1

1157

1149.7

1143.7

1149.7

1143.7

1146.9

1146.5

1145.2
1146.9

1156.85

1150.85

1156.85

1150.85

1150.85

1156.85

1150.85

PI

R
M

MS
V2V1

QUOTE STATO ATTUALE TETTO (m slm)#0
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"/ QUOTE STATO ATTUALE PAVIMENTO (m slm)1055

QUOTE STATO DI PROGETTO TETTO (m slm)#0
1055

"/ QUOTE STATO DI PROGETTO PAVIMENTO (m slm)1055

AMBITI PRINCIPALI ex art.40 DPGR 46/R/2008 smi

AREA DI COLTIVAZIONE ATTIVA IN SOTTERRANEO DURANTE LA FASE 1b e 1c DEL PIANO E/O UTILIZZATA COME AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO SCARTI/RIFIUTI ESTRAZIONE. AREE NON INTERFERENTI CON LE AMD.

AREA DI COLTIVAZIONE ATTIVA IN SOTTERRANEO DURANTE LA FASE 1b e 1c DEL PIANO E/O UTILIZZATA COME AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO DERIVATI DAL TAGLIO. AREE NON INTERFERENTI CON LE AMD.

V2

Quadro B

LEGENDA QUADRO A

AREA DI COLTIVAZIONE ATTIVA A CIELO APERTO PREVISTA NELLA FASE 1a DEL PIANO SULLA QUALE SI GENERANO AMD CHE ATTRAVERSO I SITEMI DI SEPARAZIONE PREVISTI NEL PIANO NON SI MESCOLANO NE' ALLE ACQUE DI LAVORAZIONE NE' ALLE ACQUE DI DEFLUSSO SUPERFICIALE
ESTERNE ALL'AREA DI CAVA. LE AMD ATTRAVERSO IL SISTEMA DI RACCOLTA E REGIMAZIONE PREVISTO VENGONO RECAPITATE ALL'INTERNO DELLA VASCA V2 PROGETTATA PER IL TRATTAMENTO DELLE AMPP E BY-PASS DELLE AMDSP (seconda pioggia). TERMINATA LA FASE 1a DEL PIANO
L'AREA E' ADIBITA AD AREA IMPIANTI MANTENENDO SOSTANZIALMENTE INALTERATO IL SISTEMA DI RACCOLTA E REGIMAZIONE PREVISTO NELLA FASE 1a CON RECAPITATO ALL'INTERNO DELLA VASCA V2 PER IL TRATTAMENTO DELLE AMPP E BY-PASS DELLE AMDSP (seconda pioggia)

AREA IMPIANTI/SERVIZI DI CANTIERE SULLA QUALE SI GENERANO AMD CHE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI RACCOLTA E REGIMAZIONE PREVISTO DAL PIANO VENGONO RECAPITATE ALL'INTERNO DELLA VASCA V2 PROGETTATA PER IL TRATTAMENTO
DELLE AMPP E BY-PASS DELLE AMDSP (seconda pioggia)

Mappali in disponibilità 
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AREE NON INTERFERENTI CON LE AMD
AREA DI COLTIVAZIONE ATTIVA IN SOTTERRANEO FASI 1a-b-c E FASI 2a-b DEL PIANO NON INTERFERENTI CON LE AMD.

AREA STOCCAGGIO PROVVISORIO DERIVATI
DEI MATERIALI DA TAGLIO PER USO
ORNAMENTALE (LR 35/2015)

AREA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI
DI ESTRAZIONE (Art. 3 - Dlgs 117/08) CHE 
SARANNO UTILIZZATI NEL CORSO DELLE 
LAVORAZIONI PER LA CREAZIONE DI OPERE 
DI SERVIZIO TEMPORANEE (Rilevati e rampe
 di accesso) E SUCCESSIVAMENTE IN PARTE
AVVIATI AL RECUPERO ATTRAVERSO IL LORO
RICOLLOCAMENTO NEI VUOTI E VOLUMETRIE
PRODOTTE DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA.
Non sono compresi i  fanghi di lavorazione "marmettola"
che in accordo alla 2000/532/CE saranno classificati
con codice CER 01.04.13 e smaltiti tramite
ditte specializzate.

COLTIVAZIONE FASE 1 COLTIVAZIONE FASE 2
1a

1b

1c

2a

2b

MAGAZZINO (M)

MENSA (MS)

AREA CON PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE (PI)
UTILIZZATA PER OPERAZIOINI DI MANUTENZIONE MEZZI
DOTATA DI IDONEA PENDENZA VERSO DISOLEATORE
V1 PER TRATTAMENTO AMD

STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI (R)

AREA SERVIZI

GESTIONE DETRITO

BASTIONE IN BLOCCHI
PIAZZALE ESTERNO 

c1-c2

Deflussi acque utilizzate per il taglio e
la lavorazione dei materiali estratti
(comma 6 art.40 DPGR 46/R/2008),
cordolo di contenimento, pompa di
rilancio verso impianto a sacchi filtranti,
tubazione aerea di rilancio a cisterne
di stoccaggio acque chiarificate
(Vasche di accumulo C1 e C2),
tubazione aerea di ritorno all'area di
taglio delle acque recuperate
(Ciclo chiuso delle acque di lavorazione)

&?

Approntamenti per evitare interferenze/mescolamenti tra
le AMD esterne all'area di cava e le AMD derivanti dall'area
di coltivazione a cielo aperto Fase 1a ed area impianti
 (lett. a comma 4 art. 40 DPGR 46/R/2008)
Deflussi AMD derivate da area di coltivazione
a cielo aperto Fase 1a ed  area  servizi 
(lett. b comma 3 e lett. e comma 4 art.40 DPGR 46/R/2008) 
e relative opere di regimazione per recapito nella vasca V2 di
separazione e trattamento AMPP (Acque Meteoriche di
Prima Pioggia) con by-pass AMSP (Acque Meteoriche di
Seconda Pioggia) non contaminate 

Deflussi AMD derivanti da aree estrene all'area di
coltivazione attiva e all'area impianti (lettera a
comma 4 art.40 DPGR 46/R/2008), relative opere
di regimazione per recapito nella rete scolante
naturale 

SUPERFICIE SCOLANTE Ss1
comprendente l'area di coltivazione a cielo aperto
prevista nella Fase 1a, l'area servizi ed il tratto di versante
ad essa immediatamente sovrastante 

V1

Quadro C

CICLO ACQUE DI LAVORAZIONE

AREA DEMANIALE

Reticolo idrografico 

RETICOLO IDROGRAFICO LR 79/2012 
(aggiornamento Delibera di Consiglio103/2022)

Fascia di rispetto comma 1 art. 3 LR 41/18 smi

LIMITI CATASTALI


