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Sistema di riferimento

- Planimetrico GAUSS-BOAGA (epsg: 3003)

- Altimetrico ITALGE02005 (da grigliato IGM gk2) 98.8
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493.8

" 473.58
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529.87

94.60

482.00

STATO INTERMEDIO |SUPERFICIE|COEFF. DEFLUSSO [NOTE
N1 4"850.0 0.3 AREA COPERTURA VEGETALE E NUDA ROCCIA
versante vergine*
N2 3'700.0 0.3 AREA COPERTURA VEGETALE E NUDA ROCCIA
Al 1'900.0 1 MARMO CANTIERE CIELO APERTO
A2 3'350.0 1 MARMO CANTIERE SOTTERRANEO
cava attiva A3 900.0 0.3 DETRITO VIABILITA'
D1 500.0 0.3 DETRITO STOCCAGGIO TEMPORANEO
D2 200.0 0.3 DETRITO STOCCAGGIO TEMPORANEO
Bl 1'300.0 0.65 MARMO TECCHIA -
cava non attiva
B2 2'800.0 0.65 MARMO TECCHIA
area impianti S 100.0 1 SUP.CEMENTATE
rifiuti estrattivi 0.0 NON PRESENTE NON PRESENTE
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STATO INTERMEDIO

VASCA PIAZZALE Q.482.0M S.L.M.

VASCA Q.460.5M S.L.M.

BACINO DI CALMA Q.454.8M S.L.M.

AREA SERVIZI

VOLUME AMPP VOLUME VASCA
EVENTO (mc) AMPP (mc)
A1+A2+N2+B2 24.15 30.00
A3+D1+D2 2.40 3.00
N1+B1 11.58 15.00
S 0.50 5.00

584.1

584.6

553.1

-687.7
488.76
(H 494.51
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LEGENDA

Quota morfologica esterna in metri s.l.m.
Quote piazzali interna galleria in metri s.l.m.
Quote soffitto galleria in metri s.l.m.

Morfologia esterna (curve 2.0-10.0 m)

Area in disponibilita della Cava n.11 Faggeta
Fronti, bancate, tecchie cantiere cielo aperto

Limitl cantiere sotterraneo

Tolleranza estrattiva, paesaggistica ed ambientale per ragioni
geostrutturali legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro,
merceologiche e ad errori strumentali/accidentali

Viabilita, strade di arroccamento, piste e rampe
Area servizi/impianti
Area di cava attiva

Area di cava non attiva
Versante indisturbato

AREA SERVIZI

U ufficio/mensa S spogliatoil
0 ricovero attrezzi C Cisterna carburanti
G Generatore R Raccolta Rifiuti

Tubazione distribuzione acque depurate in cava

Tubazione mandata AMPP depurate a depositi

Tubazione mandata AMPP ad impianto depurazione

Tubazione mandata AMDNC (AMSP) a depositi e/o esterno cava
Punto di presa AMPP cantieri attivi

Punto di presa AMDNC (AMSP) cantieri non attivi/versanti indisturbati
Pompa di mandata AMPP depurate a depositi stoccaggio

Vasche di raccolta e gestione AMPP
t tubazione di invio da punto di presa AMPP verso vasca

s saracinesca separazione AMPP/AMDNC (AMSP)
b by-pass idraulico AMDNC (AMSP)

Bacino di calma AMD cantieri non attivi/aree vergini

Ammasso roccioso: marmi s.s.
Impianto di desoleazione

Cordolatura impermeabile per cementazione
Cordolatura in materiale impermeabile per granulometria
e/o costipamento atta a convogliare i deflussi lungo la viabilita

Macchinari da cava: a) Tagliatrice a catena da galleria
b) Tagliatrice a catena
c) Tagliatrice a filo diamantato

Area stoccaggio temporaneo materiale da taglio (indicativa)

Area stoccaggio temporaneo materiale derivato (indicativa)

Ammasso roccioso
Depositi detritici e ravaneti

Fronti residuali irregolari

COMUNE DI CARRARA

Committente

Lavoro

N2 3'700mq

12 3'350mq
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LAVORAZIONI ARTIGIANALI
VENTURINI SRLS

VARIANTE

PIANO DI COLTIVAZIONE

CAVA N.11 FAGGETA

ART.23 COMMA 1 L.R.T. 35/15 e s.m.i.

Sede Legale:

Via Massa Avenza, 38/B
54100 MASSA (MS)

Unita Estrattiva:

CAVA N°11 FAGGETA

Bacino Estrattivo n°l4 PIT/PPR

Tel. 0585 241737 Bacino estrattivo: . ] . .
Bacino Estrattivo n°1 Pescina-Boccanaglia
E-mail lavsrlsgpec. it Localita: Porcinacchia-Carbonara
il Tecnico Tavola Titolo

Dott. Ing. Giacomo DEL NERO
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ACQUE INTERNE ed

EMISSIONI DIFFUSE
PRIMA FASE
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Sede Legale

Via Venezia, 1
54033 Marina di Carrara (MS)

Scala

Data

Tel/Cel 0585 788459/327 3750954 1 . 500 Ap]: 1 1 e 2022
. . ) A termini di legge ci riserviamo la proprieta di questo elaborato con divieto di riprodurlo o
E-mail giacomo.delnero@gmail.com di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione




