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411780 Quote in metri s..m. (da cartografia P.A.B.E.)
4,1128.6 Quote in metri s..Lm. del progetto

Quote in metri s..m. del pavimento sotterraneo di progetto

Quote in metri s.I.m. del tetto sotterraneo di progetto

Servizi vari:
1 — Ufficio 6 — Generatore
2 — Mensa 7 — Officina
3 — Spogliatoio 8 — Deposito materiali e attrezzature
4 — Deposito materiale 9 — Vascone per raccolta ferro e acciaio
e materiale sicurezza 10 — Vascone per raccolta big—bag marmettola

5 — Cisterna Gasolio

Depositi Idrici di acque meteoriche e/o riciclate

AREA STOCCAGGIO S dCPRI Limite area in disponibilita
- BLOCCHI RS : Pt NI
i ~ ‘ Limite del Bacino Estrattivo

SN - Limite aree protette — ZPS

Ingresso grotta certo
Abisso Eunice n/56
Buca di Mamma Ghira n’1269

Ingresso grotta presunto (sepolto sotto vecchio ravaneto)
Abisso dei Tarzanelli n"1046
Buca del Bancaio n’1299

Sviluppo planimetrico del complesso Abisso Tarzanelli—
Buca Sotto strada e relative quote in m s.l.m.

Sviluppo planimetrico dell’Abisso Eunice
e relative quote in m s..m.

Sviluppo planimetrico della Buca di Mamma Ghira
e relative quote in m s..m.

Detrito /ravaneto

Viabilitd e piazzali in detrito/ravaneto

Formazioni lapidee (marmi s.s., calcari selciferi etc..)

Ttarzanely sy

980.0 . . .
=N Morfologie sepolte e relative quote in m s.L.m.

Viabilita /piazzali

T = S I~ - : Bancate/tagli

Fronti a cielo aperto di progetto
Fronti in sotterraneo di progetto
Pilastri del sotterraneo di progetto
Ciglio tecchia

Estensione max sottotecchia

Bastionature

Rampe di servizio

\TEMPORANEO DETRI : :
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Vasche per la gestione AMPP e successive AMD

Andamento indicativo delle AMD nel cantiere

Andamento indicativo delle AMDNC

Andamento indicativo delle acque filtrate dall'ammasso nel cantiere sotterraneo

Superfici afferenti alla vasca VP1 (area cantiere inferiore)

Superfici afferenti alla vasca VP2 (area cantiere superiore)

Pompa di invio acque

Tagliatrice a filo diamantato

Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio
Tubazione di mandata delle acque depurate/chiare ai punti di stoccaggio/lavoro
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Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema a sacchi

Est

Tubazione di mandata AMPP a sistema di depurazione

Tubazioni di mandata AMD provenienti da aree servizi a sistema di depurazione

Tubazioni di mandata acque gallerie a sistema di depurazione
Cordoli di contenimento acque

Basti rovesci

Jjova | ' ' [ / - Bypass tra AMPP e successive AMD
oliss o

Area cordolata con sottofondo impermeabilizzato

Impianto a sacchi filtranti

’ \ ‘ Disoleatore
L) \

Area depressa — vasca di calma per gestione acque meteoriche

STUDIO DI GEOLOGIA TIMBRO
Dott. Geol. Brunello FORFORI

Via VI Luglio 34, 54033 — CARRARA (MS)
Dott. Geol. Zeno GIACOMELLI

Via del Fontana n'8, 55012 — CAPANNORI (LU)
LAVORO

Schema:

Impianto a sacchi filtranti
i ) PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FOSSA DEI' TOME
® Tubazione di mandata acque da depurare

. X SITA NEL BACINO DI' MONTE PALLERINA — COMUNE DI VAGLI SOTTO
@ Tubazione di raccordo acque da depurare

® lubazione di distribuzione acque da depurare CE%%X%EZT(T)ENE A OGGETTO
@Vasca di contenimento acque filtrate S.I
®Sacchi filtranti ! Via AMaggioni 143 — 54033 — Carrara (MS) PLANIMETRIA AMD FASE 2

® Tubazione di ritorno acque depurate con
pompa alla vasca 1

SCALA: IL LEGALE RAPPRESENTANTE TAV
W . BOO Sig. Mico ALVENTOSA ALEJANDRO

09/11/2020 —

Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti DATA:




