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1 Premessa

Come riportato nella conferenza dei servizi del 22 novembre 2023 con al presente si allegano due tavole di
massima relative ad una variante in riduzione dell’area di scavo a cielo aperto e due gallerie di prospezione
coltivazione, funzionali alla verifica della prosecuzione in galleria delle attivita estrattive future.

Nella Tavola 8var rev.10 gennaio 2023 viene presentato lo stato alla fine delle attivita di progetto, della
durata di 5 anni, in cui I’attivita di coltivazione nel cantiere superiore a cielo aperto interessa una superfice
di 903,28 mq , con la rinuncia allo scavo a cielo aperto di una superfice di 1005,98 m2.

La riduzione dell’area di scavo riguarda anche il lato ovest dell’area per la quale 1’Unione dei Comuni della
Versilia aveva espresso perplessita sulle ricadute visuale dal paese di Stazzema e possibili interferenze con
la strada Stazzema Gallicano, prevedendo un arretramento di 2,5 m nella parte piu esposta ed 1,90 m in quella
meno esposta.

In sostituzione dello scavo a cielo aperto sul gradone di quota 516 m verra aperta una galleria di circa 9 metri
di larghezza per 7 di altezza con una profondita di 10 m, che servira per verificare sia le potenzialita future
dello scavo in galleria che per definire le opere di sostegno necessarie, come richiesto da USL.
Rinunciando completamente allo scavo a cielo aperto della porzione piu alta i volumi di scavo saranno ridotti
a 13.440 mc, comprendendosi anche la galleria del cantiere inferire che avra una lunghezza di 21 m ed una
larghezza di 10 m.

Nella tavola 9var gennaio 2024 viene sovrapposto al progetto finale il perimetro dell’area di scavo presentata
in precedenza, per poter apprezzare le sostanziali riduzioni dell’area di scavo.

Contestualmente all’attivita di scavo verranno eseguite delle opere di ripristino ambientale, utilizzando
tecniche di ingegneria naturalistica , in aree adiacenti a quella di scavo.

La superfice di ripristino contestuale ¢ circa 1731 m2, che dovra essere valutata economicamente per definire
I’importo delle opere, che dovra aggiungersi a quello della perizia di stima emessa per il progetto autorizzato.
Le due tavole sono solo una proposta di massima e qualora fosse ritenuta accettabili prevederebbe la modifica
di tutta la documentazione di progetto per adeguarla ai contenuti della tavola 8var suddetta

Querceta, gennaio 2024

Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

Elenco dei documenti di progetto di massima gennaio 2024

Tav.8var-Proposta di massima - Stato fine prima fase con riduzione aree estrazione e ripristino contestuale
Tav.9var-Sovrapposto tra Stato fine prima fase perimetro di variante presentato in precedenza
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