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- Limite area in disponibilita’

Profilo finale di progetto

NMW@MWMW Area di gestione detrito (variabile nel tempo)
% Area impianti (delimitata da dosso di contenimento in materiale non dilavabils

Ge Generatore

G Gasolio

EA Edifici aziendali

SA Serbatoio dell’acqua

[ s Bacino AMD
]

BP Bacino intermedio di raccolta acque di percolamento

17 77
A

o PC Pompa a immersione

AF Defangatore a sacchi

I Vasca di raccolta acque reflue

O VPP Vasca area impianti (munita di disoleatore)

—_— Tubazioni acque reflue da zona taglio a vasca
acque reflue

Tubazioni di mandata AMPP allla VPP

|

Tubazioni di mandata AMDNC
da bacini AMD

|

Tubazioni acque di utilizzo

|

Cunetta di captazione acque di percolamento

==
=3_

Cunetta di captazione AMDNC

Dossi di contenimento acque di lavorazione
\/\l’ Direzione di deflusso AMD
area di coltivazione attiva

Nota : 'ubicazione delle attrezzature ed infrastrutture e’ da ritenersi esemplificativo
e potra’ variare nel tempo in funzione delle esigenze operative di cava

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE
CAVA N. 6 "PIASTRICCIONI C*
BACINO DI PESCINA - BOCCANAGLIA

ESERCENTI: TITOLO:

TONELLI RENATO s.r.l. Piano gestione AMD
fase intermedia di progetto
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L1 =640.8 m L6 N=672 m

L2 =646.2 m

L3 =652.1m

L4 =658.4 m

L5 =664.1 m
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