
Data Sopralluogo:  06 settembre  2017- 12 ottobre 2017

CAVE MADIELLE

DIA GN OSTICHE E TECN OLOGIE DEL RESTA URO 
via Ghiacciaia n.1, 54033 Carrara - MS 

tel ./fax 0585/75344 - cel l. 392/1461007– 
e.mail arkimasini @ gmail. co m 

C.F.  MSN MRZ 61H 27B 832Z  -  P. IVA 00647300458 

INQUADRAMENTO GENERALE

A B C D

S05- 2007

S03- 1988

S02- 1978

FV-10 200mm reali ottici

S04- 1996

SEQUENZA TEMPORALE DEL BACINO DI CAVA dal 1954 al 2020

S06- 2010

S07- 2020

FV-11 50mm reali ottici

FV-08 120mm reali ottici

FV-12 200mm reali ottici

FV-09 50mm reali ottici

FV-01 50mm reali ottici

FV07-FV08

FV09-FV10

 INTERVISIBILITA’: localizzazione planimetrica Foto Visuali (FV) da 1 a 6 

FV11-FV12

391,0

340,0

Verifica dimensionale in rapporto alla cumulabilità degli effetti: la sequenza rappresenta lo stato di fatto, la fase di coltivazione in corso ed il successivo ripristino ambientale

Immagine ripresa dalla vecchia cava di bardiglio in  località la Cappella, alla quota di 320 mt_slm

imm. A - Ingrandimento con area di coltivazione schematizzata
391,0

imm. B- ricostruzione da 
drone, vista frontale da una 
quota stimata di 390,0 mt 

SEQUENZA 3- scala 1: 1000

SEZIONE AMBIENTALE- Scala Grafica

Cartello informazioni
 

Progettista: Arch. Maurizio Masini

   M A U R I Z I O   M  A S I N I 
ARCHITETTO 

Comune di Seravezza

 
 PROGETTO DI COLTIVAZIONE, RIPRISTINO,  RISISTEMAZIONE ASSETTO MORFOLOGICO

CAVA ‘PITONE’, BACINO MARMIFERO DI TRAMBISERRA, COMUNE DI SERAVEZZA   

Committente dei lavori:

ITALIA HIGHT QUALITY S.r.l.
via Barsanti n.9,  55045- Pietrasanta (LU) 

giugno 2023

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

322,0328,0

320,0 320,0

340,0

334,0

391,0

Ancoraggio su 
materiale litoide compatto

Ancoraggio su 
materiale litoide compatto

SCHEMA DI STACCIONATA DI SICUREZZA IN LEGNO

Invaso

Rete di 
protezione H = cm 110,0

Montante d = cm 12,0

MODULO  cm 200,0

Traverso b) 1/2d = cm 6,0

Traverso a) d= cm 12,0

Materiale arido di cava

Ancoraggio alternativo  con  piastra e 
tirafondi,su materiale litoide compatto

Ripristino dei vecchi
tracciati di sentiero
 

Ipotesi di area di sosta 
escursionistica attrezzata
 

Schema indicativo del piano di recupero
 

Ingrandimento della zona con l’invaso idrico
 

Schema di staccionata in legno
 

ml 6,20 ml 5,40 ml 11,80 ml 35,00 ml 9,90 ml 24,00

X X1

X

X1 X1

X

Fotoricostruzione del piano di recupero ambientale
 

Schema indicativo del piano di recupero
 

Tav.A3-Pae 12 bis- Pitone
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