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1.0 Premessa 

 

Per incarico della Dell’Amico Michele Srl, con sede in Carrara, Via Del Madico 11 Avenza - Carrara, 

abbiamo redatto il presente Progetto di Coltivazione della Cava n°9 denominata “Pratazzolo”, sita 

nel Bacino Marmifero di Pescina - Boccanaglia,  Comune di Carrara (MS).  

al quale è allegata la presente Relazione Tecnica “Ravaneti” 

 

 

2 – Ravaneti 

2.1-Condizioni attuale 

Attualmente i ravaneti afferenti alla cava “Pratazzolo” n°9 non sono utilizzati come discarica di 

detrito, le vecchie aree di accumulo del detrito presenti sul lato Nord dell’area in disponibilità non 

sono utilizzati in nessun modo da moto tempo e si presentano rinverditi, alcune aree con arbusti, 

altre, le più distanti, quelle prossime all’affioramento del monte vergine sono rinverdite anche con 

alberi. Tutte le forma di rinverdimento sono spontanee. 

Il ravaneto vicino alla cava si trova a quota media compresa tra 308 e 370 mslm. Ha una lunghezza 

di circa 200 m ed una superfice di 9300 m2. La funzione attuale principale e quella di ospitare e 

sostenere la Strada d’arroccamento.  

La composizione del ravaneto è mista, prevalgono scaglie e blocchi da scogliera ed in percentuale 

inferiore le terre. 

Alla sommità ed alla base del ravaneto sono ricavate le zone di trattamento del detrito (nelle varie 

Tavole allegate al progetto sono indicate con ZTD) 

La posizione attuale è la seguente 

- Zona di stoccaggio del detrito all’inizio della strada d’arroccamento alla quota compresa tra 

308 e 320 mslm. In questa zona di stoccaggio vengono stoccati prevalentemente blocchi da 

scogliera, perché la viabilità consente anche l’accesso ai bilici che sono gli autocarri destinati 

al trasporto dei blocchi da scogliera 

- Zona di stoccaggio detriti all’ingresso del piazzale di cava alla quota media di 366 mslm. I 

questa zona di stoccaggio sono depositati i detriti derivanti dalle lavorazioni delle bancate, in 

questa zona avviene anche la riduzione in scaglie con martellone idraulico montato su 

escavatore cingolato ed il carico su escavatori cingolato 

Le zona di stoccaggio saranno cordolate lungo il limite di valle allo scopo di trattenere i materiali 

stoccati e ridurre il più possibile il trasporto solido. In ogni caso immediatamente a valle della zona 
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di stoccaggio dei blocchi da scogliera è sempre presente un basto rovescio che rallenta e lamina le 

AMD che scendono in questo breve tratto della strada d’arroccamento, per contenere il trasporto 

solido ed evitare fenomeni di ruscellamento sulla strada stessa 

La società Dell’Amico Michele Srl aderisce al Consorzio Carrara Marble Way, che si occupa della 

raccolta, del trattamento e del conferimento dei sottoprodotti derivanti dal detrito: 

- Blocchi da scogliera 

- Scaglie bianche e scure 

- Terre 

La situazione sopra descritta è correttamente riporta nella cartografia tematica Carta 

geomorfologica dei “ravaneti” del Parco delle Alpi Apuane della quale di seguito si allega stralcio 

e dettaglio della zona della cava “Pratazzolo” n°9.  

Immagine 1 Stralcio della Carta geomorfologica dei “ravaneti” del Parco delle Alpi Apuane 
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Immagine 2 Dettaglio dell’area di cava “Pratazzolo” n°9 della Carta geomorfologica dei “ravaneti” 

del Parco delle Alpi Apuane 
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Immagine 3 Legenda Carta geomorfologica dei “ravaneti” del Parco delle Alpi Apuane 
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Immagine 4 La descrizione sopra riportata e rilevabile dagli stralci della Carta geomorfologica dei 

“ravaneti” del Parco delle Alpi Apuane sono chiaramente visibili anche nella foto seguente: 

- Il ravaneto è utilizzato solo per il transito 

- Sono evidenti le zone rinverdite nel settore Nord 
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2.2-Previsioni per l’utilizzo futuro del ravaneto contenute nel progetto 

Anche in futuro il ravaneto sarà utilizzato per ospitare la strada d’arroccamento e le zone di 

trattamento del detrito ZTD. Non è prevista la rimozione o l’asportazione, le uniche modifiche 

saranno dovute alla necessità di modifica delle viabilità e dell’organizzazione dei cantieri. 

La quota attuale di arrivo della Strada d’arroccamento e 370 mslm circa, nell’area adiacente e 

ospitato lo spazio dedicato alla ZTD. Con lo sviluppo del progetto l’ingrasso della cava raggiungerà 

quota 360 mslm circa, così come la ZTD. Mentre resteranno invariate pa posizione e le dimensioni 

delle ZTD a quota 308 mslm, salvo necessità impreviste. Per raggiungere queste quote sarà 

necessario ridurre e modificare la zone più alta del ravaneto attuale. In ogni caso si tratterà di 

modifiche che non rappresentano una vera e propria asportazione del ravaneto, e riguarderà la zona 

centrale, quella non rinverdita. Pertanto anche nello sviluppo del presente Progetto sono rispettate 

le disposizioni riportate graficamente nella Carta per la pianificazione della gestione dei ravaneti 

del Parco delle Alpi Apuane, del quale di seguito si allega stralcio e dettaglio della cava 

“Pratazzolo”n°9 
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Immagine 5 Stralcio della Carta per la pianificazione della gestione dei ravaneti del Parco delle 

Alpi Apuane 
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Immagine 6 Dettaglio della cava “Pratazzolo” n°9 della Carta per la pianificazione della gestione 

dei ravaneti del Parco delle Alpi Apuane. Le modifiche per la viabilità e le ZTD saranno realizzate 

nell’area a campitura gialla 

 

Immagine 7 Legenda della Carta per la pianificazione della gestione dei ravaneti del Parco delle 

Alpi Apuane 
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