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Prospetto lato mare scala 1:100
STATO di VARIANTE
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IL TECNICO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERA DI PRESA

TAV. 10

Oggetto: REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE SUPERFICIALE
               D’ACQUA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI
               IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME FRIGIDO

COMUNE DI MASSA

P.D.V.
Studio Tecnico Pali Domenici Vita
Via Acqualunga, 18 Montignoso (MS)
tel 0585 348935   fax 0585 821073

Committente: IDROELETTRICA TOSCOLIGURE S.R.L.
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Particolare inghisaggio tratto iniziale condotta scala 1:50
STATO di VARIANTE
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Particolare sezione briglia scala 1:50
STATO di VARIANTE

pali Ø168,3mm s=8mm i=50cm
Lunghezza 10m

IL DEFLUSSO MINIMO VITALE AVVIENE MEDIANTE LA SOGLIA RICAVATA NELLA
BRIGLIA.  TALE SOGLIA,  LIBERA  E  NON  REGOLATA  DA PARATORIE, E' LARGA
PARI A CIRCA 10 % DELLA LARGHEZZA TOTALE DELL' OPERA DI PRESA ED  E'
COLLOCATA ALLA QUOTA CHE CONSENTE DI DERIVARE SEMPRE IL DMV.
LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEI NUOVI GRUPPI SARA' SUPERIORE ALLA QUOTA
NECESSARIA PER IL TRANSITO DELL'INTERO DMV (CIRCA 20cm PARI A 350 l/s).
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Pianta opera di presa scala 1:100
STATO di VARIANTE
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briglia esistente
in cls, ripristinata
e  rinforzata con
micropali
rappresentati
mediante
tratteggio

massi ciclopici
annegati nel cls

+155.00

Scala di risalita dei pesci realizzata
mediante scogliera in massi ciclopici
di II categoria squadrati ed inghisati
tra loro mediante barre Ø24

alveo
Fiume Frigido
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Condotta forzata
 Ø 1000 mm

Prospetto lato mare scala 1:100
STATO di VARIANTE

+138.00

Scala di risalita in massi
in tratteggio sono
rappresentate le vasche
che verranno realizzate
per rallentare la corrente
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paratoia dissabbiatrice
40x40cm

Paratoia sghiaio
160x160cm

Paratoia generale
250x140cm

Paratronchi

Sfioratore
DMV 350 l/s
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SEZIONE A-A
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Griglia paratronchi

Scarico dissabbiatriceScarico sghiaiatrice
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VISTA CAMERA DI CARICO
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LEGENDA:

DEMOLIZIONE

NUOVE OPERE/RICOSTRUZIONI

Prospetto lato mare
STATO SOVRAPPOSTO
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Scala di risalita in massi
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rappresentate le vasche
che verranno realizzate
per rallentare la corrente

Pianta opera di presa
STATO SOVRAPPOSTO
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Scala di risalita in massi
in tratteggio sono
rappresentate le vasche
che verranno realizzate
per rallentare la corrente
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DMV 350 l/s
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Sezione vasca di carico scala 1:50
STATO di VARIANTE

40x40cm160x160cm

Griglia automatica

Canale scarico

Paratoia generale

Pianta opera di presa scala 1:100
STATO di VARIANTE
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Livello regolazione
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PROGETTO in VARIANTE
alla Pronuncia di Compatibilità Ambientale n° 1 del 08.01.2016
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