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-49& Quote esterne in metri s.l.m. — stato attuale

_49_990-0 Quote esterne in metri s.l.m. — stato di progetto
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% (Quote pavimento gallerie in metri s.l.m. — stato di progetto
T0400 I Quote soffitto gallerie in metri s.L.m. — stato di progetto
%,M Quote dei piazzali sotto il detrito espresse in metri s.l.m.
Servizi vari di supporto al cantiere :
%@ C - carburante D - deposito oli/grassi 0 - officing
[, S — spogliatoio M - mensa W - bagno
—————— ‘ Co — compressore G — generatore
——" Area in disponibilita’
Manufatti/ruderi
Limite viabilita' e piazzal

1D @ Blocchi/massi con funzione di protezione e/o contenimento

Bancate e tagli obliqui

> Ciglio tecchia

Estensione massima sottotecchia

¥ Interventi progettuali a cielo aperto

A\\} Fronti e piazzali preesistenti riesumati durante i lavori di progetto

Area stpccaggio giornaliero e
~ lavoraziong derivati
—

Interventi progettuali in sotterraneo

Pilastri progettuali

Piste e rampe di collegamento su detrito di progetto del sotterraneo

Depositi di temporaneo stoccaggio acque chiare

Disoleatore

Area cordolata con sottofondo impermeabilizzato

Reti verticali di protezione

%
)@ Vaglio mobile piano
&>
®
©

Pala caricatrice gommata
Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue
Pompa di invio acque

Cordoli in materiale terroso-argilloso reso impermeabile per costipamento

Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio

Tubazione di mandata delle acque depurate/chiare ai punti di stoccaggio/lavoro
Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema a sacchi

®Tubazione di mandata acque da depurare

@ Tubazione di raccordo acque da depurare
Q @ Schema: @ Jubazione di distribuzione acque da depurare
Impianto a sacchi filtranti ®Vasca di contenimento acque filtrate

localizzato o ounti di | ® Sacchi filtranti
6—_@)\@ locolizzato ai purti di lavoro) ® Tubazione di ritorno acque depurate con
pompa ai punti di stoccaggio

Vasche gestione AMPP realizzate all'interno dei piazzali, profondita” 3m

Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti

Tagiatrice a filo diamantato

78
@%@ Tagiatrice a catena

Aspiratore

Cordoli sia per protezione e contenimento acque reflue e pompe

4
®
s
A di invio sia per contenimento acque a bordo piazzal

Direzione scarico derivati in area di temporaneo stoccaggio

----- Limite aree a maggior polverosita’

', Detrito (ravaneti e depositi temporanei derivati)

Formazioni lapidee (marmi s.s., marmi dolomitici, etc.)

STUDIO DI GEOLOGIA TMERO
Dott. Geol. Brunello FORFORI — Via VIl Luglio 34, 54033 — CARRARA (MS)
TAVORO il
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA CAMPACCIO SITA NEL Pl i~
BACINO DI ACQUABIANCA — COMUNE DI MINUCCIANO — PROV. DI LUCCA
COMMITTENTE OGGETTO
ACQUABIANCA MARMI SRL PLANIMETRIA TERZA FASE

Via Primo Tonini, 131-Fraz. Gramolazzo — Minucciano (LU) | AREE A MAGGIOR POLVEROSITA’

1. 200

DATA:
25/01/2021

’\/ SCALA: IL LEGALE RAPPRESENTANTE TAV



AutoCAD SHX Text
TIMBRO

AutoCAD SHX Text
TAV

AutoCAD SHX Text
TAV

AutoCAD SHX Text
TAV

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
TAV

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AutoCAD SHX Text
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AutoCAD SHX Text
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AutoCAD SHX Text
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AutoCAD SHX Text
LAVORO

AutoCAD SHX Text
LAVORO

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
OGGETTO

AutoCAD SHX Text
OGGETTO

AutoCAD SHX Text
Dott. Geol. Brunello FORFORI - Via VII Luglio 34, 54033 - CARRARA (MS)

AutoCAD SHX Text
STUDIO DI GEOLOGIA

AutoCAD SHX Text
Via Primo Tonini, 131-Fraz. Gramolazzo - Minucciano (LU)

AutoCAD SHX Text
ACQUABIANCA MARMI SRL

AutoCAD SHX Text
1 : 500

AutoCAD SHX Text
Via Primo Tonini, 131-Fraz. Gramolazzo - Minucciano (LU)

AutoCAD SHX Text
ACQUABIANCA MARMI SRL

AutoCAD SHX Text
25/01/2021

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA TERZA FASE

AutoCAD SHX Text
BACINO DI ACQUABIANCA - COMUNE DI MINUCCIANO - PROV. DI LUCCA

AutoCAD SHX Text
AREE A MAGGIOR POLVEROSITA'

AutoCAD SHX Text
RIO

AutoCAD SHX Text
RIO

AutoCAD SHX Text
VENTAGIO

AutoCAD SHX Text
GUADO COLLEGAMENTO CAVE

AutoCAD SHX Text
SCAGLIA-BARDIGLIO E PUNGITOPO

AutoCAD SHX Text
D-D1

AutoCAD SHX Text
D-D1

AutoCAD SHX Text
D-D2

AutoCAD SHX Text
D-D2

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA CAMPACCIO SITA NEL 

AutoCAD SHX Text
Manufatti/ruderi

AutoCAD SHX Text
Limite viabilita' e piazzali

AutoCAD SHX Text
Blocchi/massi con funzione di protezione e/o contenimento

AutoCAD SHX Text
Bancate e tagli obliqui

AutoCAD SHX Text
Area in disponibilita'

AutoCAD SHX Text
Ciglio tecchia

AutoCAD SHX Text
Estensione massima sottotecchia

AutoCAD SHX Text
Interventi progettuali a cielo aperto 

AutoCAD SHX Text
Depositi di temporaneo stoccaggio acque chiare

AutoCAD SHX Text
di invio sia per contenimento acque a bordo piazzali

AutoCAD SHX Text
Cordoli sia per protezione e contenimento acque reflue e pompe

AutoCAD SHX Text
Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue 

AutoCAD SHX Text
Pompa di invio acque

AutoCAD SHX Text
Cordoli in materiale terroso-argilloso reso impermeabile per costipamento

AutoCAD SHX Text
Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio

AutoCAD SHX Text
Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema a sacchi

AutoCAD SHX Text
Tubazione di mandata delle acque depurate/chiare ai punti di stoccaggio/lavoro

AutoCAD SHX Text
Impianto a sacchi filtranti

AutoCAD SHX Text
(localizzato ai punti di lavoro)

AutoCAD SHX Text
Schema:

AutoCAD SHX Text
Vasche gestione AMPP realizzate all'interno dei piazzali, profondita' 3m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
  Tubazione di mandata acque da depurare

AutoCAD SHX Text
  Tubazione di raccordo acque da depurare

AutoCAD SHX Text
  Tubazione di distribuzione acque da depurare

AutoCAD SHX Text
  Vasca di contenimento acque filtrate

AutoCAD SHX Text
  Sacchi filtranti

AutoCAD SHX Text
  Tubazione di ritorno acque depurate con

AutoCAD SHX Text
pompa ai punti di stoccaggio

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Sistema di depurazione acque a sacchi filtranti

AutoCAD SHX Text
Tagiatrice a filo diamantato

AutoCAD SHX Text
Direzione scarico derivati in area di temporaneo stoccaggio

AutoCAD SHX Text
Interventi progettuali in sotterraneo 

AutoCAD SHX Text
Pilastri progettuali 

AutoCAD SHX Text
Piste e rampe di collegamento su detrito di progetto del sotterraneo

AutoCAD SHX Text
Detrito (ravaneti e depositi temporanei derivati) 

AutoCAD SHX Text
Formazioni lapidee (marmi s.s., marmi dolomitici, etc.)

AutoCAD SHX Text
Fronti e piazzali preesistenti riesumati durante i lavori di progetto

AutoCAD SHX Text
Vaglio mobile piano

AutoCAD SHX Text
Pala caricatrice gommata

AutoCAD SHX Text
Tagiatrice a catena

AutoCAD SHX Text
Aspiratore

AutoCAD SHX Text
Area cordolata con sottofondo impermeabilizzato

AutoCAD SHX Text
Reti verticali di protezione

AutoCAD SHX Text
Disoleatore

AutoCAD SHX Text
Limite aree a maggior polverosita'

AutoCAD SHX Text
Quote esterne in metri s.l.m. - stato attuale 

AutoCAD SHX Text
Quote pavimento gallerie in metri s.l.m. - stato di progetto

AutoCAD SHX Text
Quote soffitto gallerie in metri s.l.m. - stato di progetto

AutoCAD SHX Text
SEGNI CONVENZIONALI

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Quote esterne in metri s.l.m. - stato di progetto

AutoCAD SHX Text
Quote dei piazzali sotto il detrito espresse in metri s.l.m. 

AutoCAD SHX Text
S - spogliatoio      M - mensa             W - bagno     

AutoCAD SHX Text
Servizi vari di supporto al cantiere : 

AutoCAD SHX Text
C - carburante      D - deposito oli/grassi   O - officina  

AutoCAD SHX Text
Co - compressore   G - generatore 

AutoCAD SHX Text
CAVE

AutoCAD SHX Text
CAMPACCIO


	Fogli e viste
	Modello


		2021-04-21T17:40:14+0000
	FORFORI BRUNELLO




