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PRESSO IL VECCHIO

RIFUGIO DONEGANI

LEGENDA

VAMPP B
15.0mc

1'300.0

 Curve morfologiche 10m-2m

 Fronti, bancate e tecchie

 Strade, piste di arroccamento e rampe

  Fabbricati, prefabbricati e cabine elettriche
 Area in disponibilità Cava "IL"

 Cavità carsiche

 Tubazione distribuzione acque depurate in cava

 Tubazione mandata AMPP depurate a deposito

 Tubazione mandata acque reflue da punto presa a imp. dep.

 Tubazione mandata AMPP a vasca depurazione

 Tubazione mandata AMDNC da punto presa a deposito e/o esterno cava

 Punto di presa acque reflue circoscritto da cordolo impermeabile

 Punto di presa AMPP cantieri attivi circ. da riesta impermeabile

 Punto di presa AMDNC cantieri non attivi

 Riesta in materiale terroso-argilloso impermeabile per granulometria

 e costipamento o cementata, h=1.0m per circoscrivere/convogliare AMPP e AMD

 Area impianti/servizi

 Aree di cava attive

S

A-C

 Aree di cava non attive

N

 Tagliatrice a catena per taglio al monte

 Tagliatrice a filo diamantato per tagli al monte e riquadratura

 Cordoli in materiale terroso-argilloso impermeabile per granulometria e

 costipamento, h=0.2m atti a convogliare deflussi lungo viabilità

 Deposito temporaneo stoccaggio acque chiareDn
 Impianto di disoleazione

 Vasca metallica (12-50mc) suddivisa in due setti per ricezione e

 depurazione AMPP e dispersione AMSP tramite by-pass

 1) sottovasca di ricezione AMPP e sedimentazione carico solido

 2) sottovasca di ricezione AMPP depurate da setto per invio a stoccaggio

 t) tubazione raccolta AMD verso sottovasca

 s) saracinesca separazione AMPP/AMSP(AMDNC)

 b) by-pass per AMDNC

 Impianto a sacchi filtranti: 1) tubazione di mandata fanghi

2) sacchi filtranti

3) vasca contenimento acque filtrate

4) tubazione ritorno acque depurate

S

 Aree stoccaggio temporaneo materiale da taglio (indicative)

 Area stoccaggio temporaneo derivati (indicative)

t

d

 Area in disponibilità Cava "F"

 Fascia di rispetto 15.0m cavità carsiche

 Bacino di sedimentazione/decantazione AMPP cantieri non attivi/aree vergini

 e viabilità impermeabile per caratteristiche fisiche/morfologiche
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D1-2
30 mc

VAMPP S
20.0mc

D2(F)
12 mc

7 mc

 AREA SERVIZI (S)

 1 spogliatoio

 2 mensa

 3 scarrabile per stoccaggio marmettola

 4 magazzino per minuteria da cava

 5 magazzino lubrificanti

 6 serbatoio carburanti + vasca 110%

 7 area impermeabile cordolata manutenzione mezzi

 8 cassone metalli

10 mc
D1
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d

d d

t

S

VAMPP C
25.0mc

D4
10 mc

s
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t

1273.6

Bacino di Sedimentazione
Vbd>250.0mc

d

c

o

r

d

o

l

o

N

N

N

N

c

o

r
d

o

l
o

c

o

r

d

o

l
o

VAMPP A
25.0mc

S

t

t

A


