
COMUNE DI STAZZEMA

PROVINCIA DI LUCCA

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE

CAVA DENOMINATA “PIASTRAIO” 

ESERCENTE: TITOLO:

COOP. CONDOMINI LAVORATORI                 FASCICOLO STUDIO

BENI SOCIALI DI LEVIGLIANI a r.l.                       FOTO VISUALE

ILTECNICO:                                                              TAV.:

                                                                                   

Dott. Ing. Massimo Gardenato  DATA:
                            ingegnere minerario

                       OTTOBRE 2020

 FILE:

                                                                                                                                                                                                                       StudioFotoVis_VarPiastr.doc

via G.Pascoli, 44 55032 Castelnuovo Garf.na (LU)  -  via di Turigliano, 24a  54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 093077 e  e-mail: studio@rocnet.netC





Punto di ripresa fotografica A ( visione naturale )

Ubicazione cave “Piastraio” e “Piastriccioni”



Zoom punto di ripresa fotografica A ( zoom 3x )

Ubicazione cave “Piastraio” e “Piastriccioni”

Versante E

Versante W



Foto simulazione lavori di progetto da punto di ripresa fotografica A ( zoom 3x )

Versante W in cui dalla foto

simulazione si osservano le

lavorazioni a cielo aperto

Crinale di separazione tra il versante W, ove si

svolgono le lavorazioni a cielo aperto autorizzate,

ed il versante E che non sarà invece interessato

da lavorazioni. La variante di cui alla presente

consiste nell’esecuzione solo parte delle

lavorazioni a cielo aperto attualmente

autorizzate.



Punto di ripresa fotografica B ( visione naturale )

Ubicazione cave “Piastraio” e “Piastriccioni”

Vista del versante E da cui si può apprezzare

come siano del tutto nascoste le lavorazioni del

versante W.



Zoom punto di ripresa fotografica B ( zoom 1.6x )

Ubicazione cave “Piastraio” e “Piastriccioni”Vista del versante E da cui si può apprezzare

come siano del tutto nascoste le lavorazioni del

versante W, compresa la presente variante.



Punto di ripresa fotografica C da tornante di quota 1220.50 m s.l.m.

Uscita 1 Sotterraneo Superiore

Uscita 2 Sotterraneo Superiore Uscita 3 Sotterraneo Superiore

Uscita 1 Sotterraneo Inferiore

(non visibile)

Uscita 2 Sotterraneo Inferiore Uscita 3 Sotterraneo Inferiore



Foto simulazione lavori di progetto da punto di ripresa fotografica C 

Parete ottenuta ripulendo la

discontinuità Ja

Parete ottenuta ripulendo la

discontinuità Jc


